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(1) Zertifikat zur Bescheinigung der 
Leistungsbeständigkeit / Certificate 
of Constancy of Performance 

  
(2) Ausgabe 01  Issue 01 
    
    
(3) Nr. des Zertifikats:  No. Of Certificate: 
    

 0158/CPR/ZQS/B298/17235-A/26 

    
(4) Gemäß Anhang V Ziffer 1.1 der Verordnung 

(EU) Nr. 305/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 
(Bauprodukteverordnung – CPR) gilt dieses 
Zertifikat für das 

 Pursuant to Annex V, point 1.1 of Regulation 
(EU) No 305/2011 of the European Parliament 
and of the Council of 9 March 2011 
(Construction Products Regulation – CPR), 
this certificate applies to 

    
(5) Produkt:  Product: 
    
 Permanente Anschlageinrichtung  Permanent anchor device 
    
 Typ:  Type: 
    
 Prímo 
    
(6) Auftraggeber/Hersteller:   Client/Manufacturer: 
    
 Sicherheitskonzepte Breuer GmbH 
    
 

 
    
(7) Anschrift:  Address: 
    

 Broekhuysener Straße 40, 47638 Straelen 

    
(8) Die Bauart dieses Produktes sowie die 

verschiedenen zulässigen Ausführungen sind 
in der Beschreibung dieser Bescheinigung 
festgelegt. 

 The design and construction of this product 
and any acceptable variation thereto are 
specified in the description of this type-
examination certificate. 

    
(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing 

and Certification GmbH bescheinigt, dass alle 
Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung 
und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, 
die in der europäischen Norm 
DIN EN 17235:2025 
beschrieben werden, unter dem System 1+ für 
die in diesem Zertifikat festgelegte Leistung 
erfüllt werden. Die werkseigene Produktions-
kontrolle des Herstellers wurde als geeignet  
zur Sicherstellung der Leistungsbeständigkeit 
des Bauproduktes bewertet.. 

 The certification body of DEKRA Testing and 
Certification GmbH certifies that all provisions 
concerning the assessment and verification of 
constancy of performance, as described in the 
European Standard 
DIN EN 17235:2025 
under system 1+ for the performance set out 
in this certificate have been fulfilled. 
The manufacturer’s factory production control 
has been assessed as being suitable to ensure 
the constancy of performance of the 
construction product. 
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(10) Bericht(e)  Report(s) 
    
 PB26-007, ZQS/B298/17235-A/26 
    
(11) Beschreibung  Description 
    

Produkt / Product Primo 1 AD (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000 mm) 

Verwendungszweck / 
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal / 
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section  
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der 
Leistung / 

Specification of 
performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - 
FRk,cr = 20,7 kN 
FRk,ucr = 32,3 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X: / 
Definition of the Acronym X: 

Bewehrter Normalbeton / Reinforced normal-weigth concrete 
C20/25 bis / to C50/60, hmin = 140 mm 

 
 

 
 Bild 1: Anschlageinrichtung Typ: Primo 1 AD 

Fig. 1: Anchor device type: Primo 1 AD 
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Produkt / Product Primo 2 AD (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000 mm) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der 
Leistung / 

Specification of 
performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - 
FRk,cr = 18,0 kN 
FRk,ucr = 28,1 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - Nicht bewertet / 
Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet / 

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Bewehrter Normalbeton / Reinforced normal-weigth concrete 
C20/25 bis / to C50/60, hmin = 120 mm 

  

 

 
 Bild 2: Anschlageinrichtung Typ: Primo 2 AD 

Fig.2: Anchor device type: Primo 2 AD 
  



 

Seite / Page 4 / 22 – 0158/CPR/ZQS/B298/17235-A/26 - 344006600 
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. 
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.  
This certificate may only be published in its entirety and without any change. 

In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding. 
 

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart 
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,  

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com 

  

Produkt / Product Primo 3 AD-10 (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000 mm) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - 
FRk,cr = 16,2 kN 
FRk,ucr = 28,7 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Bewehrter Normalbeton / Reinforced normal-weight concrete 
C20/25 bis / to C50/60, hmin = 80 mm 

  

 

 
 Bild 3: Anschlageinrichtung Typ: Primo 3 AD-10 

Fig. 3: Anchor device type: Primo 3 AD-10 
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Produkt / Product Primo 3 AD-12 (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000 mm) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - 
FRk,cr = 18,3 kN 
FRk,ucr = 28,7 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Bewehrter Normalbeton / Reinforced normal-weight concrete 
C20/25 bis / to C50/60, hmin = 100 mm 

 

 
 Bild 4: Anschlageinrichtung Typ: Primo 3 AD-12 

Fig. 4: Anchor device type: Primo 3 AD-12 
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Produkt / Product Primo 3 SP-HO (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000 mm) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 28,4 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Spannbeton Hohldiele aus Normalbeton min. C45/55, 
Spiegeldicke min = 27,5 mm / Prestressed hollow-core slab made 
of normal-weight concrete (min. C45/55), face thickness min. = 
27.5 mm. 

  

 

 
 Bild 5: Anschlageinrichtung Typ: Primo 3 SP-HO 

Fig. 5: Anchor device type: Primo 3 SP-HO 
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Produkt / Product Primo 6 AD (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000 mm) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - 
FRk,cr = 22,7 kN 
FRk,ucr = 31,4 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Bewehrter Normalbeton / Reinforced normal-weight concrete 
C20/25 bis C50/60, hmin = 140 mm 

  
 

 
 Bild 6: Anschlageinrichtung Typ: Primo 6 AD 

Fig. 6: Anchor device type: Primo 6 AD 
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Produkt / Product Primo 48 LB (Nennhöhe / Nominal height 300 – 1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 15,0 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Bewehrter Porenbeton min. AAC 3.5, hmin = 150 mm / Reinforced 
aerated concrete, min. AAC 3.5, hmin = 150 mm 

  
 

 
 Bild 7: Anschlageinrichtung Typ: Primo 48 LB 

Fig. 7: Anchor device type: Primo 48 LB 
  



 

Seite / Page 9 / 22 – 0158/CPR/ZQS/B298/17235-A/26 - 344006600 
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. 
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.  
This certificate may only be published in its entirety and without any change. 

In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding. 
 

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart 
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,  

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com 

  

Produkt / Product Primo 1 ST (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 18,0 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Stahl  / Steel S235, tmin = 3 mm 

  
 

 
 Bild 8: Anschlageinrichtung Typ: Primo 1 ST 

Fig. 8: Anchor device type: Primo 1 ST 
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Produkt / Product Primo 2 ST (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 28,1 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Stahl / Steel S235, tmin = 3 mm 

  
 

 
 Bild 9: Anschlageinrichtung Typ: Primo 2 ST 

Fig. 9: Anchor device type: Primo 2 ST 
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Produkt / Product Primo 3 ST (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 28,7 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Stahl / Steel S235, tmin = 3 mm 

  
 

 
 Bild 10: Anschlageinrichtung Typ: Primo 3 ST 

Fig. 10: Anchor device type: Primo 3 ST 
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Produkt / Product Primo 19 ST (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 16,0 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Stahl / Steel S235, tmin = 3 mm 

  
 

 
 Bild 11: Anschlageinrichtung Typ: Primo 19 ST 

Fig. 11: Anchor device type: Primo 19 ST 
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Produkt / Product Primo 3 KL (Nennhöhe /  Nominal height 200 – 1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 28,7 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Stahlträger, Holzbalken, Betonbinder oder ähnlich, Nachweis der 

Unterkonstruktion nach technischen Baubestimmungen / Steel 

beams, timber beams, concrete trusses, or similar; structural 

verification of the substructure in accordance with technical 

building regulations. 

  
 

 
 Bild 12: Anschlageinrichtung Typ: Primo 3 KL 

Fig. 12: Anchor device type: Primo 3 KL 
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Produkt / Product Primo 2 AH (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 13,0 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Holzbalken min. h120 mm x b120 mm, min. C24 / GL24 /  
Timber beams: min. 120 mm x 120 mm, min. C24 / GL24 

  
 

 
 Bild 13: Anschlageinrichtung Typ: Primo 2 AH 

Fig. 13: Anchor device type: Primo 2 AH 



 

Seite / Page 15 / 22 – 0158/CPR/ZQS/B298/17235-A/26 - 344006600 
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. 
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.  
This certificate may only be published in its entirety and without any change. 

In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding. 
 

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart 
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,  

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com 

  
  

Produkt / Product Primo 7 OSB (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 15,2 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

OSB3 min. 22mm  
oder Sperrholz (Rohdichte min. 600kg/m³) min. 21 mm  
auf Holzbalken min. h100 mm x b80 mm, min. C24 / GL24 / 
OSB/3, min. 22 mm 
or plywood (bulk density min. 600 kg/m³), min. 21 mm 
on timber joists, min. h 100 mm x w 80 mm, min. C24 / GL24 

  
 

 
 Bild 14: Anschlageinrichtung Typ: Primo 7 OSB 

Fig. 14: Anchor device type: Primo 7 OSB 
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Produkt / Product Primo 7 HS (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 13,0 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Holzschalung min. b100mm x h24 mm, min. C24 / GL24  
auf Holzbalken min. h120 mm x b60 mm, min. C24 / GL24 / 
Timber sheathing: min. 100 mm (w) x 24 mm (h), min. C24 / GL24 
on timber beams: min. 120 mm (h) x 60 mm (w), min. C24 / GL24 

  
 

 
 Bild 15: Anschlageinrichtung Typ: Primo 7 HS 

Fig. 15: Anchor device type: Primo 7 HS 
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Produkt / Product Primo 20 HU (Nennhöhe / Nominal height 200 – 1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - 

FRk,TIMBER =  

16,6 kN 

FRk,OSB,PW =  
20,4 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Holzschalung min. b100mm x h24 mm, min. C24 / GL24  
oder OSB3 min. 22mm  
oder Sperrholz (Rohdichte min. 600kg/m³) min. 21 mm /  
Wood sheathing: min. 100 mm (w) x 24 mm (h), min. C24 / GL24 
or OSB3: min. 22 mm 
or Plywood (raw density min. 600 kg/m³): min. 21 mm 

  
 

 
 Bild 16: Anschlageinrichtung Typ: Primo 20 HU 

Fig. 16: Anchor device type: Primo 20 HU 
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Produkt / Product Primo 4 TP (Nennhöhe / Nominal height 400) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 15,0 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Stahltrapezblech, min. S320GD, tmin = 0,75 mm /  
Trapezoidal steel sheeting, min. S320GD, tmin = 0.75 mm 

  
 

 
 Bild 17: Anschlageinrichtung Typ: Primo 4 TP 

Fig. 17: Anchor device type: Primo 4 TP 
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Produkt / Product Primo 4 TP2 (Nennhöhe / Nominal height 400-1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 17,0 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Stahltrapezblech, min. S320GD, tmin = 0,75 mm /  
Trapezoidal steel sheeting, min. S320GD, tmin = 0.75 mm 

  
 

 
 Bild 18: Anschlageinrichtung Typ: Primo 4 TP 2 

Fig. 18: Anchor device type: Primo 4 TP 2 
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Produkt / Product Primo 4 TP3 (Nennhöhe / Nominal height 400-1000) 

Verwendungszweck /  
Intended use 

Befestigung von persönlichen Absturzschutzsystemen / 
Attachment of Personal Fall Protection Systems 

Wesentliches Merkmal /  
Essential characteristic 

Maßgeblicher 
Abschnitt / 

Relevant section 
EN 17235:2025 

Schwellenwert / 
Threshold 

Angabe der Leistung 
/ Specification of 

performance 

Mechanische 
Widerstands-
fähigkeit / 
Mechanical 
Resistance 

Dynamische 
Prüfung / 
Dynamic test 

5.3.2 ≥ 9,0 kN 
Klasse 2 / Class 2 

X 

Prüfung der 
Bruchlast / 
Breaking 
load test 

5.3.3 - FRk = 16,5 kN 

Dauerhaftigkeit / Durability 5.7 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Wasserdurchlässigkeit /  
Water permeability 

5.8 - 
Nicht bewertet /  

Not rated 

Definition des Akronym X / 
Definition of the Acronym X: 

Stahltrapezblech, min. S320GD, tmin = 0,75 mm /  
Trapezoidal steel sheeting, min. S320GD, tmin = 0.75 mm 

  
 

 
 Bild 19: Anschlageinrichtung Typ: Primo 4 TP 3 

Fig. 19: Anchor device type: Primo 4 TP 3 
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 Bild 20: Zubehör für Anschlageinrichtung Typ: Primo  

Fig. 20: Accessories for anchor device type: Primo 
  
  
  
  

 /
 E

x
te

n
s
io

n
 



 

Seite / Page 22 / 22 – 0158/CPR/ZQS/B298/17235-A/26 - 344006600 
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. 
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.  
This certificate may only be published in its entirety and without any change. 

In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding. 
 

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart 
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,  

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com 

    
    
(12) Ausgabestände dieser Bescheinigung:  States of issue of this certificate: 
    
 

Ausgabe Issue 
Ausgabedatum  
Date of Issue 

Jobnummer Job number 

 0158/CPR/ZQS/B298/17235-A/26 
(01) 

21.05.2026 / 
2026.05.26 

344006600 

    
    
  
  
 Der letzte Ausgabestand ersetzt die jeweils 

vorhergenannten Ausgabestände dieses 
Zertifikates zur Bescheinigung der 
Leistungsbeständigkeit. 

 

The latest issue replaces the previous issues 
of this certificate of constancy of performance. 

     
(13) Dieses Zertifikat zur Bescheinigung der 

Leistungsbeständigkeit ist gültig bis 
 

This certificate of constancy of performance is 
valid until 

    
 20.05.2031  2031.05.20 
    
 Die Gültigkeit dieses Zertifikates endet mit 

Änderung der Norm DIN EN 17235:2025, des 
Bauproduktes, der AVCP-Methoden zur 
Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit oder der 
Herstellungsbedingungen im Herstellungs-
betrieb. Die Gültigkeit dieses Zertifikates endet 
weiterhin, wenn es von der Zertifizierungs-
stelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird. 

 

The validity of this certificate shall cease in the 
event of amendments to DIN EN 17235:2025, 
to the construction product, to the AVCP 
methods for the assessment and verification 
of constancy of performance, or to the 
manufacturing conditions in the manufacturing 
plant. The validity of this certificate shall 
furthermore cease if it is suspended or 
withdrawn by the certification body 

    
 DEKRA Testing and Certification GmbH   
 Bochum, 21.05.2026   
  

 
 
 
 

  

 Geschäftsführer Managing Director   
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