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>> WIR GEBEN IHNEN 
DEN SICHEREN HALT!
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www.sicherheitskonzepte-breuer.com

PRODUKTÜBERSICHT

Geländer, Lichtkuppelumwehrungen, Treppen,
Überstiege und Flucht- & Rettungswege



In dieser Produktübersicht 
möchten wir Ihnen unser 
Sortiment zu Geländer 
aufzeigen.

mit Dehnungsfuge:ohne Dehnungsfuge:

Besonders wollen wir Ihnen hier die Vorteile bei 
unserem Geländer gegenüber herkömmlichen 
Geländern nennen. Die Dehnungsfuge dient in 
allererster Hinsicht den Ausgleich von Wärme- 
und Kälteeinwirkungen in das Material welches 
zur Folge hat, dass das Geländer immer in 
Position bleibt und sich nicht durch Material-
bewegung (verlängert, verkürzt) verzieht. 

Dadurch ist gegeben, dass die Dachhaut nicht 
beschädigt wird und das Geländer gerade 
steht. Unser Geländer überzeugt nicht nur mit 
seiner Funktionalität, sondern auch in Fragen 
Sicherheit übertrifft es die Standards, die 
geforderten 1.10 m übertreffen wir mit einer 
Höhe von mindestens 1.20 m. Die Auswirkung 
einer Dehnungsfuge wird unten veranschaulicht.



Ein weiterer Vorteil 
von unserem Geländer
ist das Kontergewicht 

Kontergewicht 
von min. 25 kg

sehr robust
(aufplatzen unmöglich)

keinerlei Schäden 
bei geringer Fallhöhe

Haltegriffe und 
handliche Form
ermöglichen ein angenehmes Arbeiten

aus recycelten 
PVC-Granulat
hilft dem Gewicht und der Umwelt

Wärme-, Kälte- und 
UV-beständig
verhält sich sanft zur Dachhaut
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• Mit Gegengewichten aus 
  Vollkunststoff á 25 kg

• Längenausgleich berücksichtigt, 
  durch Langloch in Hand-/Knielauf 
  und Bordbrett

• Bordbrett erforderlich bei einer 
  Attika < 170mm

• Erhältlich als gerades Geländer, 
  15° oder 30° geneigt oder als 
  klappbare Ausführung

• Optional mit Tür, Bordbrett und 
  Pulverbeschichtung/Eloxierung 
  erhältlich

Geprüft gemäß 
DIN EN 13374/A:2013

Selbsttragendes Geländer aus 
Aluminium für Flachdächer

www.sicherheitskonzepte-breuer.com

4

Geländer mit Kunststoff-Gewichten



• Speziell für verstellbares Geländer 
  für Gefälledächer von 0 bis 200 mm 
  um Unebenheiten auszugleichen

• Mit Gegengewichten aus 
  Vollkunststoff á 25 kg

• Pfosten von 0-100 mm + 100-200 mm

• Längenausgleich berücksichtigt, 
  durch Langloch in Hand-/Knielauf 
  und Bordbrett

• Bordbrett erforderlich bei einer 
  Attika < 170mm

• Erhältlich als gerades Geländer, 
  15° oder 30° geneigt oder als 
  klappbare Ausführung

• Optional mit Tür, Bordbrett und Pulver- 
  beschichtung/Eloxierung erhältlich

Selbsttragendes Geländer aus 
Aluminium für Flachdächer

Geprüft gemäß 
DIN EN 13374/A:2013
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Geprüft gemäß 
DIN EN 13374/A:2013

• Mit Gegengewichten als Aluminium-
  wanne mit Granulatfüllung (Granulat 
  nicht im Lieferumfang enthalten)

• Längenausgleich berücksichtigt, 
  durch Langloch in Hand-/Knielauf 
  und Bordbrett

• Bordbrett erforderlich bei einer 
  Attika < 170mm

• Erhältlich als gerades Geländer, 
  15° oder 30° geneigt oder als 
  klappbare Ausführung

• Optional mit Tür, Bordbrett und 
  Pulverbeschichtung/Eloxierung 
  erhältlich

Selbsttragendes Geländer aus 
Aluminium für Flachdächer

www.sicherheitskonzepte-breuer.com

6

Geländer für Gründach



• Zum Aufschrauben auf das Metalldach

• Bordbrett erforderlich bei einer 
  Attika < 170mm

• Erhältlich als gerades Geländer, 
  15° oder 30° geneigt 

• Optional mit Tür, Bordbrett und Pulver- 
  beschichtung/Eloxierung erhältlich

Geprüft gemäß 
DIN EN 13374/A:2013

Selbsttragendes Geländer aus 
Aluminium für Flachdächer
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Geländer für Metalldach



• Längenausgleich berücksichtigt, 
  durch Langloch in Hand-/Knielauf 
  und Bordbrett

• Geländerhöhe über Dachhaut 
  bis 1200mm

• Ausgeschäumte Grundstütze 

• Für Dachaufbauten von 0 bis 300mm

• Optional mit Tür, Bordbrett und 
  Pulverbeschichtung/Eloxierung 
  erhältlich

Geländer aus Aluminium für 
Flachdächer zur Befestigung 

auf dem Betonuntergrund

Geprüft gemäß 
DIN EN 13374:2013
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Geländer fest verschraubt



• Längenausgleich berücksichtigt, 
  durch Langloch in Hand-/Knielauf 
  und Bordbrett

• Geländerhöhe über Dachhaut 
  bis 1200mm

• Ausgeschäumte Grundstütze

• Für Dachaufbauten von 0 bis 300mm

• Optional mit Tür, Bordbrett und 
  Pulverbeschichtung/Eloxierung 
  erhältlich

Geländer aus Aluminium für 
Flachdächer zur Befestigung 

auf dem Metalluntergrund

Geprüft gemäß 
DIN EN 13374:2013
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Geländer aus Aluminium für Flachdächer 
zur Befestigung seitlich an der Attika/Wand

Fußelement Typ HNA

• Geprüft gemäß DIN EN 13374:2013

• Längenausgleich berücksichtigt, 
  durch Langloch in Hand-/Knielauf 
  und Bordbrett

• Für Wärmedämmungen 0 bis 200mm

• Bordbrett erforderlich bei einer 
  Attika < 170mm

• Erhältlich als gerades Geländer, 
  15° oder 30° geneigt

• Optional mit Tür, Bordbrett und 
  Pulverbeschichtung/ Eloxierung 
  erhältlich
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Attika Geländer



Geländer aus Aluminium für Flachdächer zur 
Befestigung unter das Attikablech/Abdeckung

Geländer aus Aluminium für Flachdächer 
zur Befestigung auf der Attika oder Decke

Fußelement Typ HUAFußelement Typ HA
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Geprüft gemäß 
DIN EN 13374/A:2013
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Geländer Steh- oder Rundfalz



• Längenausgleich berücksichtigt, 
  durch Langloch in Hand-/Knielauf 
  und Bordbrett

• Geländerfuß erhältlich in:
  160 - 240 mm
  240 - 440 mm
  440 - 640 mm

• Geländerfuß um 90 ° verstellbar

• Bordbrett erforderlich bei einer 
  Attika < 170m

• Erhältlich als gerades Geländer, 
  15° oder 30° geneigt 

• Optional mit Tür, Bordbrett und 
  Pulverbeschichtung/Eloxierung 
  erhältlich

Geländer aus Aluminium für 
Flachdächer zur Befestigung auf 

Steh-und Rundfalz
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• Durchdringungsfrei montiert

• Auf Flachdächern bis zu 
  10° Dachneigung

• Höhe: 1200mm 

• Pfostenabstand max. 2,5m

• Erhältlich in den Größen: 
  1 x 1m
  1,5 x 1,5m
  2 x 2m
  2,5 x 2,5m

• Optional mit Tür, Bordbrett und 
  Pulverbeschichtung/Eloxierung 
  erhältlich

Geprüft gemäß 
DIN EN 13374:2013
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auflastgehaltene Lichtkuppelgeländer



• Kann mit Betonplatten oder mit 
  Gitterrosten (nicht im Lieferumfang 
  enthalten) ausgelegt werden 

• Geeignet zum Aufstellen auf 
  ausreichend tragfähigen Bitumen-, 
  Folien- und Betondächern

• Erhältlich in der Breite von:
  1m
  1,5m
  2m 

• Optional mit Tür, Bordbrett und 
  Pulverbeschichtung/Eloxierung 
  erhältlich

Geprüft gemäß 
DIN EN 13374:2013
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Durchdringungsfreie Flucht- und Rettungswege
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Auflastgehaltene Dachüberstiege



• Aus hochwertigem Aluminium

• Geeignet zum Aufstellen auf 
  ausreichend tragfähigen Bitumen-, 
  Folien- und Betondächern

• Für Flachdächer unter 10° Neigung

• Mit Gewichten aus Vollkunststoff

• Ausführung in 45° und 60°

• 45° in 600, 800 und 1000mm Breite 
  erhältlich

• 60° in 600 und 800mm Breite erhältlich

• Stufenbreite: 800 mm

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 13374:2013 

und 14122-2:2016

Sonderausführungen auf Anfrage
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• Trittsichere Gitterroststufen 

• Rutschhemmungsklasse R12

• In 45° und 60° erhältlich

• Problemlose Abstimmung der Leiter 
  auf die jeweilige Dachhöhe, 
  max. 4m Höhe

Geprüft gemäß 
DIN EN 13374:2013, 

141222:2016 und 
14122-3:2016

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen
Dachneigungen durch hochstabile 
stationäre Leiter mit außermittiger 

Sprossenanordnung

www.sicherheitskonzepte-breuer.com
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Leitern und Treppen



• In 45° und 60° erhältlich

• Bei 45° Podest in 600, 800 und 
  1000mm möglich

• Bei 60° Podest in 600 und 800mm
  möglich

• Trittsichere  Gitterroststufen 

• Rutschhemmungsklasse R12

• Problemlose Abstimmung der Leiter 
  auf die jeweilige Dachhöhe, 
  max. 4m Höhe

Geprüft gemäß 
DIN EN 13374:2013, 

141222:2016 und 
14122-3:2016

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen
Dachneigungen durch hochstabile 
stationäre Leiter mit außermittiger 

Sprossenanordnung
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Treppen mit Podest



Tel: 02834 - 94 30 100
Fax: 02834 - 94 30 562
info@sicherheitskonzepte-breuer.com
www.sicherheitskonzepte-breuer.com

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Straße 40
47638 Straelen

Flexibel | Eigene Produktion | Made in Germany


