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Nr.derBaumusterprüfbescheinigung: ZPlBlT0l20ersetztZplBlg6llg

Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Primo 20 HU BMP

Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Anschrift: Broekhuysenerstr. 40,47638 Straelen

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführu
dieser Baum usterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 19-151 nie

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinsti

DfN EN 795:2012
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Anlage zur

Baumusterprüfbescheinigung
zPtB170t20

(13) 13.1 Geqenstand und Tvp

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Primo 20 HU BMP

13.2 ibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: Primo 20 HU BMP (Bitder I - 2), dient ats Ei

Sicherung von Personen gegen Absturz. Die maximale Anzahl der
Tabelle 1 aufgeführt. Die Anschlageinrichtung besteht aus einem Rohr (Z 20 x 3 m
255 - 655 mm. Das Rohr ist am unteren Ende mit einer runden (Z 3g0 mm x
(417 mm x 417 mm x 3 mm) Grundplatte mittig verschweißt.

Zusätzlich ist die Anschlageinrichtung am unteren Ende mit einer Stützh

versehen, die ebenfalls mit der Grundplatte verschweißt ist. ln
Bohrungen (A 9,0 mm) für die Aufnahme der ents

Anschlageinrichtung erfolgt auf Holzuntergründen mit

Das obere Ende des Rohres der Anschlagein

dem ein Anschlagpunkt in Form einer

mit seiner mitgeführten PSA gegen

Eckstütze bzw. Zwischenh

Typ C nach DIN EN

korrosions beständ igem

vorgesehen

Tabelle 1: M
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DEKI+

Dreischichtplatte (t 2 12 mm, Breite > 600 mm)

mit
OSB-Platte Breite(t

rrholz reitemm B

mit t > 8 mm, Breite > 600 mm
Mehrschichtholzplatte (l> 12 mm, Breite > 600 mm)

mit Sperrholzplatte (t > 8 mm, Breite > 600 mm)

2

Schalbretter / Rauhspund (t > 18 mm, Breite > 1 00mm)
mit Sperrholzplatte (t > B mm, Breite 2 600 mm)

3B x Schrauben,
Typ: TKS TX VG
DRIBO 6,0 x 40

Reisser
Schraubentechnik



e,
\z
trto
A

Bild 1 : Anschlageinrichtung,
Typ: Primo 20 HU BMP,
m it quadratischer Gru ndplatte

B

(14) Bericht

PB 19-1 51,29.11 .2019

Seite 3 von 3 zu ZPlBi70l20

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 1S, 20565 Stultgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44g09 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com


