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Bau m usterprüfbesc he i n i g

(4)

(5)

(6)

Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: Zplp;}6gllg

Produkt: Anschlageinrichtungen Typ A
Typ: Primo 45 und Typ: Primo 46

Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Anschrift: Broekhuysenerstr. 40, 47638 Straeten

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausfü
dieser Bau m usterprüfbescheinigu ng festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter punkt g
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 1g-092 n

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch übereinstim

DIN EN 795:2012

(9) Diese Baumusterprüfbescheinigung
der beschriebenen Produkte in
lnverkehrbringen der Produkte
diese Bescheinigung

(10) Diese Baumu

DEKRA Testing a
Bochum, den 17

DIN
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 1S, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com
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Anlage zur

Baumusterprüfbeschein igung
zPl8068/19

(13) 13.1 Geoenstand und Tvo

Anschlageinrichtungen Typ A
Typ: Primo 45 und Typ: Primo 46

(14) Bericht

PB 19-092, 17.06.2019

13.2 Beschreibuno

Die Anschlageinrichtungen, Typ: Primo 45 und ryp: primo 46 (Bild 1), dienen
Personen gegen Absturz. Am Typ: Primo 45 können sich gleichzeitig 3
Primo 46 gleichzeitig 5 Personen sichern. Die Montage der
Anschlageinrichtungen erfolgt an entsprechenden Untergründen mit
Die Anschlageinrichtungen bestehen jeweils aus einem korrosionsbeständ
Durchmesser von @ 5 mm (7 x 7) und einer Gesamilänge von 4S0 mm
beidseitig zu Schlaufen verpresst. Eine Schlaufe dient zur
lang. Die andere Schlaufe mit der gleichen Länge dient
Benutzer mit einem Verbindungselement nach

Schutzausrüstung gegen Absturz sichern
Die Befestigung der

Schlaufen sowie der zweiteiligen

3. Die Anschlageinrichtungen

ausgestattet (O 8,5 mm

Befestigungselemente

9,

Bild 1

Bilder 2 - 3: Befestigungslasche der Anschlageinrichtungen
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com


