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Baumusterprifbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B021/20 ersetzt ZP/B010/14
Produkt: Anschlageinrichtung Typ C
Typ: BR6 BMP
Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Anschrift; Broekhuysenerstrale 40, 47638 Straelen

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuléassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte
die grundlegenden Anforderungen gem&R den unter Punkt 8 aufgefiinrten Normen erfiillen. Die
Ergebnisse der Prifung sind in dem Bericht PB 20-022 niedergelegt.
Die Normanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit

DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 16415:2017
Diese Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprifung der
beschriebenen Produkte in Ubereinstimmung mit den genannten Normen. Fiir Herstellung und
Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfiillen, die hicht durch
diese Bescheinigung abgedeckt sind. '
Diese Baumusterpriifbescheinigung ist bis zum 17.02.2025 giiltig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 18.02.2020
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Dieses Zertifikat darf nur vollstdndig und unveréndert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstrafie. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahistrafiie 9, 44809 Bochum
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Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B021/20

13.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ C
Typ: BR6 BMP

13.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung, Typ: BR6 BMP (Bild 1), dient der Sicherung von Personen gegen Absturz. Es
konnen sich maximal vier Personen an der Fiihrung zwischen zwei Verankerungen gegen Absturz
sichern. Die Montage der Anschlageinrichtung erfolgt an entsprechenden Untergriinden mit

ausreichender Festigkeit.

Die korrosionsbestandige Fihrung (@6 mm — Ausflihrung 7 x 7), wird an einem Ende mit einer
Seilspannvorrichtung mit Seilterminal (Bilder 2 - 3) befestigt. Das andere Ende der Seilspannvorrichtung
wird am Spannelement (Bild 7) montiert. Das Spannelement wird (ber ein Kettenschloss (Bild 6). an der
Endverankerung (Bild 8) befestigt. i

Die Fuhrung aus Drahtseil wird am anderen Ende Uber ein Seilterminal (Bilder 4 - 5) an| einem
Kraftabsorber (Bild 9) befestigt, welcher ebenfalls Uber ein Kettenschloss (Bild 6) mit der Endvefanke_'fung
(Bild 8) verbunden wird. 7/, (N
Auf der Fuhrung lauft der bewegliche Anschlagpunkt (Bild 10). Der bewegliche Anschlagpunkt wird mit
einem Verbindungselement nach EN 362 versehen, um die Verbindung mit der weiteren personlichen
Schutzausriistung des Benutzers zu erméglichen: Der bewegliche Anschlagpunktkann von der Fuhrung
entfernt werden. Das Entfernen kann nur durch zwei unabhdngig voneinander durchzufiihrende
Handhabungen erfolgen. Hierzu muss das Verbindungselement entfernt werden. Ein Uberfahren der
Enden der Flhrung durch den Benutzer ist nicht moglich, da diese durch die Seilterminals an der
Seilspannvorrichtung (Bilder 2 - 3) und die Seilterminals (Bilder 4 - 5) geschlossen sind. Die Verbindung
zwischen der personlichen Schutzausri}smng- des Benutzers und der Fahrung kann alternativ auch
direkt liber ein Verbindungselement nach EN 362 erfolgen.

Auf der laufenden Lange der Fihrung kénnen zur Unterstitzung der Fihrung speziell geformte
Zwischenverankerungen (Bild 11), montiert ~werden. ~Der ~maximale “Abstand 2zwischen den
Verankerungen (End-, Zwischen- oder Eckverankerung) variiert je nach Systemaufbau und betragt
maximal 15 m. Zusatzlich kénnen Kurvenumfahrungen mit den Eckverankerungen (Bilder 12 - 13)
realisiert werden. Die Eckverankerungen lenken die Flihrung mittels eines gebogenen Rohres um. Die
Anschlageinrichtung kann entweder direkt an der baulichen Einrichtung befestigt werden, oder (iber
ausreichend tragfahige Stiitzen der Fa. Sicherheitskonzepte Breuer. Dazu werden die Endverankerungen
(Bild 8), Zwischenverankerungen (Bild 11) und Eckverankerungen (Bilder 12 - 13) auf den Stiitzen
montiert. Zu diesem Zweck kénnen an den Stltzen auch StoBverbinder (Bild 14) eingesetzt werden.
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Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: BR6 BMP
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Bild 2: Seilspannvorrichtung mit Seilterminal, Bild 3: Seilspannvorrichtung mit Seilterm'_iné
Typ: 2

Typ: 1
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Bild 4: Seilterminal, Typ: 1

Bild 6: Kettenschloss

Bild 8: Endverankerung, Bild 9: Kraftabsorber
Typ: Ringschraube M16
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Bild 10: Beweglicher Anschlagpunkt, Bild 11: Zwischenverankerung,
Typ: Universalldufer (1.4470) Typ: Zwischenhalter 1 i

Bild 12: Eckverankerung, Bild 13: Eckverankerung,
Typ: Kurve 1 Uberfahrbar : Typ: Kurve 2 (iberfahrbar

Bild 14: StofRverbinder

(14) Bericht
PB 20-022, 18.02.2020
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