
Bau m usterprüfbeschei n ig u hg'l,
(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZPlBlSBl20

(3) Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Primo 4 TP3 ES BMP
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Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Anschrift: Broekh uysenerstr. 40, 47 638 Straelen
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Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Primo 4 TP3 ES BMP

Bild 1 : Anschlageinrichtung,
Typ: Primo 4TP3 ES BMP

(14) Bericht

PB 20-221, 14.09.2020

13.2 ibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: Primo 4 TP3 ES BMP dient zur Sicherung von glei

Personen gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf Untergründen aus Tra
Festigkeit.

Die Befestigung an der baulichen Einrichtung erfolgt mittels der entspreche
Die Anschlageinrichtung besteht aus einer Grundplatte 4S0 mm x214 m

stehendem Rohr O 40 x 1,5 mm, welches mit der Grundplatte versch
Untergrund ist die Grundplatte mit vier Bohrungen O 21

Anschlageinrichtung am unteren Ende mit einer 24 mm h

der Grundplatte verschweißt ist. Am oberen Ende

einer zentralen Bohrung von 17 mm

verschweißt, mit der eine Ringöse

ausgeschäumt. Die Anschlagei

hat die Anschlageinrichtung ei

Die Anschlageinrichtung
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