o Baumusterpriifbescheinigung

(2)  Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B106/20

(3) Produkt: Seitenschutzsystem Klasse A fiir Dachiiberstieg
Typ: SKB Dachiiberstieg

(4) Hersteller; Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

(6)  Anschrift: Broekhuysenerstr. 40, 47638 Straelen

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen smd in der Anlage zZu
dieser Baumusterpriufbescheinigung festgelegt. :

'. |

I a Pradukte

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH besc_!j_l_:e"l i€ 1.|. \ |
die grundiegenden Anforderungen gemafR den unter Punkt 8 aufgefilhrt I‘fiillen Dle. I ,|I
Ergebnisse der Prifung sind in dem Bericht PB 20-135 niedergelegt. ',f”IJ / ||I

: / |

. a ”':f il |||\'.
(8) Die Normanforderungen werden erfliilt durch Ubereinstimmung: f fifl i

DIN EN 13374:2019

(10)

Geschaftsfuhrer 7777

Seite 1 von 3 zu ZP/B106/20

Dieses Zertifikat darf nur volistdndig und unverandert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstrafte. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraiie 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com




(11)
(12)

Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B106/20

13.1 Gegenstand und Typ

Seitenschutzsystem Klasse A flr Dachiiberstieg
Typ: SKB Dachiberstieg

13.2 Beschreibung
Das Seitenschutzsystem ist nur zur Anwendung an dem Dachiiberstieg Typ: SKB Dachiiberstieg

vorgesehen. Der Dachiiberstieg Typ: SKB Dachiberstieg dient dem Uberqueren von Hindernissen wie
z.B. Attiken, Rohrleitungen auf Flachdéchern. Die Montage des Dachiiberstiegs erfolgt auf ebenen
Dachkonstruktionen mit ausreichender Tragfahigkeit. Er besteht entweder aus einer Treppe mit 45°
Neigung oder einer Treppenleiter mit 60° Neigung mit je maximal 6 Stufen und einer Plattform
(1 m x 1 m). Die Stufen und die Plattform bestehen aus rutschhemmend a’l’]é@efﬂhl"téri Gitterrosten. AN
beiden Seiten ist der Seitenschutz angebracht, der zur kollektiven cherung von Personen gegen |||
Absturz dient. An den dufleren Enden sind an den Ausleger_, '
angebracht. Der Dachiiberstieg ist aus Aluminium gefertigt. /

Bild 1: Dachiberstieg, Typ: SKB Dachliberstieg mit Treppe, Neigungswinkel 45°
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Tabelle: Produktspemf:katlon mit der Abgrenzung -des’Prpd;Ik/tes’ ,f ?f ;,/ // /R ] | I

/ /,f/‘f.r z/;.-"/ /'.-f.f fllul,' "

—ays SKB Dachube f ti/é,gzrr;r / // ubef'sﬂgg m]t S i
Spezifikation’ | reppe (45 Né:gung)’t / Wi /t?aﬁ (¢n* Neigung) i,

,'_ // x/}th”
LTSI T
”r”-_/,r 11

Anzahl Stufen |

."I.,/
max. Hohe Plattform /)
gy

Breite 06/ 1_".0 M/ "'0'.;5'.—}_0,8 m

(14) Bericht

PB 20-135, 02.06.2020
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