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Bau m usterprüfbesche i n i g u n g
Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZptCOOgt22

Produkt: ortsfeste steigleiter mit Seitenholmen bzw. Notsteigleiter
Typ: SKB Steigleiter

Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Anschrift: Broekhuysenerstr. 40, 4763g Straelen

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

zulässigen Ausführungen

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification Gm
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter punkt g
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht pB 22-073 niede

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch übereinstim

DIN EN ISO 14122-4:2016 DIN 1

(9) DieseBaumusterprüfbeschein ung
beschriebenen Produkte in
lnverkehrbringen der Produkte
diese Bescheinigung abge

(7)

(10) Diese Bau

DEKRA Testing
Bochum, den 08.

bH
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Anlage zur

Baumusterprüfbescheini gung
zPlcoo9t22

(13) 13.'l Geqenstand und Tvp

Ortsfeste Steigleiter mit Seitenholmen bzw. Notsteigleiter
Typ: SKB Steigleiter

13.2 Beschreibunq
Die Steigleiter mit Seitenholmen und Notsteigleiter, Typ: SKB Steigteiter, (Bild '1) ist dazu
ortsfesten Zugang zu maschinellen Anlagen oder selbstrettungsfähigen Menschen
Verlassen der Gefahrenstelle zu ermöglichen.
Die Gesamtlängen der Leitersegmente betragen von 1120 mm bis 3640 m
Sprossen (Bild 2). Die maximale Länge einer einzügigen Leiter kann bis 25
jeweils 6 m ein Ruhepodest vorgesehen. Die Verbindung zweier
entsprechende Leiterverbinder (Bild 3).

Die Steigleiter mit Seitenholmen wird mit Befestigungsbügeln,
Bauwerken befestigt (Bilder 7-'10). Der maximale
Die Sprossen der Leiter haben eine Gesamtlänge
mm bei einer Höhe von ca. 33 mm. Der Absta
280 mm.

Die Trittflächen der Sprossen sin

rutschhemmend ist. Zusätzlic
Rückenschutz ausgerüstet
in lteiliger und

An dem oberen Ende

werden (Bilder 1'1-1

Die Steigleiter u
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Bild 1 : Steigleiter mit Seitenholmen und RückenschutzTyp SKB Steigleiter
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Bild 2: Leitersegment

Bild 4: Rücke

Bild 6: Rückenschutzbügelklemme
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Bild 7: Wandhalter, starr

Bild 9:Wand

Bild 11: Au

Bild 8: Wandhalter, verstell
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Bild 14: Ruhepodest,Bild 13: Ruhepodest

(14) Bericht

PB 22-073,08.04.2022
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