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Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZPlB140l20

Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Primo 2 AD-SK BMP

Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Anschrift: Broekhuysenerstr. 40,47638 Straelen

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen s
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 20-181 niedergelegt.

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimm

DIN EN 795:2012

(e)

Anlage zu

Diese Baum usterprüfbescheinigung
beschriebenen Produkte in Überei
lnverkehrbringen der Produkte si
diese Bescheinigung abgedec

(10) Diese Baumu

DEKRA Testing and
Bochum, den 01

bezi
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreilet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com
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Anlage zur

Bau musterprüfbeschei n i g u n g
zPtB140t20

(13) 13.'1 Geqenstand und Tvp

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Primo 2 AD-SK BMP

Bild 1 : Anschlageinrichtung,
Typ: Primo 2 AD-SK BMP

(14) Bericht

PB 20-181 , 01 .09.2020

:

13.2 Beschreibunq
Die Anschlageinric

Personen gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf untergründen aus Beton mit a
Die Befestigung an der baulichen Einrichtung erfolgt mittels der entsprechenden
Die Anschlageinrichtung besteht aus einer Grundplatte 200 mm x 100 mm x
Ecken und einem senkrecht stehendem Rohr o 20 x 3 mm, welches mit
ist. Zur Befestigung auf dem untergrund ist die Grundplatte mit zwei
versehen. Zusätzlich ist die Anschlageinrichtung am unteren Ende
versehen, die ebenfalls mit der Grundplatte verschweißt
lnnengewinde M16 angebracht, mit dem eine
Anschlageinrichtung besteht aus korrosions
Anschlageinrichtung eine Höhe von 200 m

Die Anschlageinrichtung kann in alle
Die Anschlageinrichtung kann

Sicherheitskonzepte Breuer

verwendet werden

dreihtung, Typ: Primo 2 AD-SK BMP dient zur Sicherung von

Festigkeit.
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