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Baumusterpriifbescheinigung\

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B184/20

Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Primo 3 AD NL

Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Anschrift; Broekhuysenerstr. 40, 47638 Straelen

dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.
Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bes! h

die grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufge
Ergebnisse der Priifung sind in dem Bericht PB 20-236 niedergelegt,

Die Normanforderungen werden erflllt durch Ubereinsti

DIN EN 795:2012
Diese Baumusterpriifbescheinigung bgzigﬁ"
beschriebenen Produkte in Ubereinsti
Inverkehrbringen der Produkte sind ge
diese Bescheinigung abgede_;ikt-;ginéfl};'/

Diese Baumusterprijfbescﬁ_éiﬁigq,'ﬁg,,n_g,t_ t}lé mA3A2

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 14.12.2020 /. Y5909
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Dieses Zertifikat darf nur vollstindig und unverandert weiterverbreilet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraiie, 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlistrafie 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com




(11) Anlage zur

(12) Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B184/20

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Primo 3 AD NL

13.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: Primo 3 AD NL dient zur Sicherung von gleichzeitig maximal zwei

(S Personen gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf Untergriinden mit ausreichender Festigkeit.

Die Befestigung an der baulichen Einrichtung erfolgt mittels der entsprechenden BefeSt'igungselemehte'-
und kann auch oberhalb der Dammung erfolgen In diesem Fall missen die Befestigungselemente i
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; Bild: Anschlageinrichtung,
f Typ: Primo 3 AD NL

¥ p. ) (14) Bericht

o Bl PB 20-236, 14.12.2020
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