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Baumusterpriifbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B188/20
Produkt: Anschlageinrichtung Typ A

Typ: Primo 20 HU NL
Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Anschrift: Broekhuysenerstr. 40, 47638 Straelen

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuladssigen Ausflihrungen si i
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. &£ |

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH besgh’.
die grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufgefil
Ergebnisse der Priifung sind in dem Bericht PB 20-236 niedergelegt:’

Die Normanforderungen werden erfilit durch Ubereinstim_

DIN EN 795:2012

Diese Baumusterpriifbescheinigung bezieht sic ufd _j///;/)
beschriebenen Produkte in Ubereinstimmun de n//gg
Inverkehrbringen der Produkte sind gegeb weiteré/A
diese Bescheinigung abgedeckt sind: - Y,
/S r}/.//

DEKRA Testing and Ceriification Gt
Bochum, den 14.1‘2_‘20'2_0 /, /.
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Dieses Zertifikat darf nur volisténdig und unveréndert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraie. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelie: Dinnendahlstrafte 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com




(11) Anlage zur

(12) Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B188/20

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Primo 20 HU NL

13.2 Beschreibung o
Die Anschlageinrichtung, Typ: Primo 20 HU NL dient zur Sicherung von gleichzeitig maximal zwei

Personen gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf Untergriinden mit ausreichender Fést_igkai't_.-l
Die Befestigung an der baulichen Einrichtung erfolgt mittels der entsprechenden B_.__e:fé_s__t'_igll‘,;_gg;séle}mente- .
und kann auch oberhalb der Dammung erfolgen. In diesem Fall missen die Befe _rgqhgéﬁlo{m,e'_nte;
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Stltzhilse versehen, die ebenfalls mit der Grundplatte ]
LexvA P ein Innengewinde M 16 angebracht, mit dem eine_-Ri_r-'i"
P DEEH Die Anschlageinrichtung besteht aus l_ggr__rd "
Anschlageinrichtung eine Hohe von 300m
pekRA J Die Anschlageinrichtung kann in alle Richtungen, p

» o Die Anschlageinrichtung kannauchaisE’nd Eol
on B D Sicherheitskonzepte BreueerbH onj'ljypj /5
P DEKRA verwendet werden. i 17/
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DEXRA
b oHS Bild: Anschlageinrichtung,
DEXRAS Typ: Primo 20 HU NL

it (14) Bericht

PB 20-236, 14.12.2020
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