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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind die Anschlageinrichtungen Primo 47 SP die der Befestigung von
personlichen Schutzausristungen (PSA) zur Sicherung von Personen gegen Absturz dienen.

Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfihrung der baulichen
Verankerung von Anschlageinrichtungen Primo 47 SP zum Befestigen von persdnlichen
Schutzausriistungen gegen Absturz (PSAgA) gemaf DIN 4426", Abschnitt 4.5 auf Dachern
mit Sandwichelementen nach Abschnitt 3.1.2. Die Anschlageinrichtungen dienen lediglich als
Sicherungspunkt im Falle eines Absturzes von Personen und diirfen ansonsten nicht belastet
werden.

Die Tragsicherheit der Sandwichelemente sowie die bauphysikalischen und
brandschutztechnischen Eigenschaften lhrer Verbindung mit der Unterkonstruktion als
Ganzes sowie die Betretbarkeit des Daches und der Sandwichelemente sind nicht
Gegenstand dieses Bescheides. Fir die Bemessung der Sandwichelemente sind die
Hinweise in Abschnitt 3.1.1 und 3.2.1 zu beachten.

Abbildung 1 - schematische Darstellung der Befestigung
Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Werkstoffe
Die Anschlageinrichtungen Primo 47 SP werden aus Folgenden Werkstoffen gefertigt:

- Grundplatte und Primo Lasche aus nichtrostendem Stahl 1.4301, 1.4307 nach
DIN EN 10088-42

- Hulse aus nichtrostendem Stahl 1.4301 nach DIN EN 10088-52

DIN EN 4426:2017-01 Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen - Sicherheitstechnische
Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege - Planung und Ausflihrung

DIN EN 10088-4:2010-01 Nichtrostende Stahle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbestandigen Stahlen fiir das Bauwesen

DIN EN 10088-5:2009-07 Nichtrostende Stahle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stabe,

Walzdraht, gezogener Draht, Profle und Blankstahlerzeugnisse aus
korrosionsbestandigen Stahlen fiir das Bauwesen

1.14.9-50/22
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- Ringmutter M16 (A2 - 70) nach DIN 5824
- Muttern nach DIN EN ISO 3506-2%
- Lasche aus nichtrostendem Stahl 1.4301 nach DIN EN 10088-42

Weitere Angaben zu den Werkstoffen der Bauteile sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegt.

Die Werkstoffeigenschaften sind durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204¢ zu
bescheinigen.

21.2 Abmessungen

Die Hauptabmessungen sind den Anlagen zu entnehmen. Weitere Angaben sind beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Soweit im Folgenden nichts anderes festgelegt ist, gelten die Anforderungen nach
DIN EN 1090-27. Zusatzlich gelten fir Bauteile aus nichtrostenden Stahlen sowie fiir
Verbindungen von Baustahlen mit nichtrostenden Stahlen die Anforderungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Z 30.3-68.

223 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Bauprodukte mussen korrosionsschutz- und werkstoffgerecht verpackt, transportiert und
gelagert werden.

224 Kennzeichnung

Die Anschlageinrichtungen, die Verpackungen oder die Lieferscheine mussen vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt
sind. Die Anschlageinrichtungen Primo 47 SP sind mindestens mit "Z-14.9-915" dauerhaft zu
beschriften.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestéatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremdiberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Anschlageinrichtungen
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir  anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Ub.ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

DIN 582:2018-04 Ringmuttern
DIN EN ISO 3506-2:2018-02  Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stahlen
- Teil 2: Muttern

6 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prufbescheinigungen

7 DIN EN 1090-2:2018-09 Ausflhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische
Regeln fir die Ausfihrung von Stahltragwerken

8 Z-30.3-6 vom 20.04.2022 Erzeugnisse, Bauteile und Verbindungselemente aus nichtrostenden Stahlen

791318.22 1.14.9-50/22
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuflhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Anschlageinrichtungen den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
MafRnahmen einschliefl3en:

- Die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen sind regelmafig zu Uberprifen.

- Die im Abschnitt 2.1 geforderten Werkstoffeigenschaften des Ausgangsmaterials zur
Herstellung der  Anschlageinrichtungen sind bei jeder Charge  durch
Abnahmeprifzeugnisse 3.1 nach DIN EN 102046 zu belegen. Die Ubereinstimmung der
Angaben im Abnahmeprifzeugnis 3.1 mit den Anforderungen in Abschnitt 2.1 ist zu
Uberprifen.

- Bezuglich der Anforderungen an die Fertigungsbetriebe hinsichtlich Herstellerqualifikation
gelten die Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-68.

- Durch Sichtprifungen ist die ordnungsgemafle Ausfihrung samtlicher Bauteile der
Anschlageinrichtungen zu prifen.

- Es ist mindestens einmal jahrlich oder nach Anderung der Produktionsbedingungen die
statische Tragfahigkeit je nach Typ der Anschlageinrichtung (siehe Tabelle 4) nach fiinf,
vier oder drei Abwurfen der Prifmasse jeweils in Langs- und Querrichtung (auf einer
ausgewahlten Unterkonstruktion nach Tabelle 2) der beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Unterlagen (Gutachten Nr.: 22-B102-G-004, 22-B105-G-002 und
22-B106-G-002) zu Uberprufen. Die Bruchlast muss dabei mindestens den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Wert betragen

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Priifung,

- Chargennummer und Datum der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik, der anerkannten Stelle und der zustandigen obersten
Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, dirfen nicht verwendet werden und sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels
ist soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich die
betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In  jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung sind stichprobenartige Priifungen und eine Erstpriifung
der Bauprodukte durchzufiihren. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Stelle. Vorhandene Priifergebnisse aus dem Zulassungsverfahren sind als
Erstprifung mit heranzuziehen.

791318.22 1.14.9-50/22
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung
311 Allgemeines

Die Befestigungen der Sandwichelemente an Unterkonstruktionen nach Tabelle 2 sind unter
Beachtung der Technischen Baubestimmungen zu planen, sofern im Folgenden nichts
anderes bestimmt ist.

Die Anschlageinrichtungen kénnen sowohl auf selbstiragenden und tragenden
Sandwichelementen montiert werden.

Werden Anschlageinrichtungen auf Déachern mit tragenden/aussteifenden
Sandwichelementen (Bescheide fiir Sandwichelemente Z-10.4-xxx) angeordnet, die der
Aussteifung und/oder der Lastaufnahme aus sonstigen Konstruktionen (wie PV-Modulen)
dienen, so muss der Standsicherheitsnachweis der baulichen Anlage unter Ausfall eines
Sandwichelementes gefiihrt werden. Der Ausfall des Sandwichelementes darf nicht zur
Zerstorung der baulichen Anlage z. B. durch Verlust der Aussteifung flihren.

Die Befestigung der Anschlageinrichtungen Primo 47 SP auf Sandwichelementen darf nur
erfolgen, wenn die Tragfahigkeit der Unterkonstruktion fir die Einwirkung "Absturz" nach
Abschnitt 3.2.2 nachgewiesen ist. Ein Nachweis hat entsprechend der allgemeinen
Anforderungen der Landesbauordnungen zu erfolgen, dies ist nicht Bestandteil dieses
Bescheides.

Die Befestigung der Sandwichelemente an der Unterkonstruktion ist nicht Gegenstand dieses
Bescheides und ist nach den dafiir geltenden Regeln der in Bezug genommenen Verwend-
barkeitsnachweise der Befestigungsmittel nachzuweisen. Die Schrauben fir die Befestigung
der Sandwichelemente an der Unterkonstruktion missen die fiir die Bemessung bendétigten
Eigenschaften aufweisen und darfen nur mit Dichtscheiben, bestehend aus einer
Metallscheibe und EPDM-Dichtung verwendet werden.

Die miteinander zu verbindenden Bauteile (Sandwichelement und Pfette) missen in direktem
Kontakt zueinander liegen, so dass die Bohrschrauben keine zusatzliche

Biegebeanspruchung erhalten. Die Verwendung von druckfesten, dichtenden Trennstreifen
bis zu einer Dicke von 3 mm ist zul&ssig

Eine Montage der Anschlageinrichtungen Primo 47 SP ist nur bei direkter Befestigung der
Sandwichelemente zulassig, nicht bei indirekter Befestigung (keine sichtbaren Schrauben).

Jedes Sandwichelement ist mit mindestens zwei Schrauben je Auflager an der Pfette wie
statisch erforderlich zu befestigen.

Alle Anschlageinrichtungen der drei Typen der Produktfamilie Primo 47 SP durfen nur auf
Sandwichelemente montiert werden, die die Anforderungen nach Tabelle 1 erflllen. Die
Mindestanforderungen an die Unterkonstruktion, an welchen die Anschlageinrichtungen Primo
47 SP verschraubt werden durfen, sind in Tabelle 2 angegeben.

Die Befestigung der Anschlageinrichtungen Primo 47 SP erfolgt mit Bohrschrauben (siehe
Zeichnung in den Anlagen) nach Abschnitt 3.1.3 durch die Sandwichelemente in die
Unterkonstruktion aus Holz bzw. Stahl. Dabei ist die Mindestschraubenlénge L nach EJOT-
Herstellervorgaben unter Bericksichtigung der Toleranzen der Sandwichelemente zu
beachten.

791318.22 1.14.9-50/22
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Wenn die Unterkonstruktion der Sandwichelemente aus geschweiften Stahlhohlprofilen nach
DIN EN 10219-1° oder aus sonstigen geschweif3ten Stahlprofilen besteht, so darf die
Befestigung mit den Bohrschrauben nicht in der Schweifnaht und nicht in der unmittelbaren
Nahe der Schweilinaht erfolgen. Die Hohlprofile sind so anzuordnen, dass die Schwei3naht
weder nach oben zum Sandwichelement noch nach unten zur Unterkonstruktion ausgerichtet
ist (siehe Abbildung in Anlage 2.2).

Die Verwendung (der Einbau) der Anschlageinrichtungen Primo 47 SP ist fiir neu zu planende
Dacher vorgesehen. Bei der Verlegeplanung der Sandwichelemente ist die
Anschlageinrichtung nach den Regelungen dieses Bescheides und den Hinweisen in den
Anlagen zu planen.

Der Hersteller und der Sandwichelementtyp und somit das Profilraster "p" nach DIN 1450910,
Abbildung D.9 mussen daher im Zuge der Planung bekannt sein.
Sandwichelemente und deren Unterkonstruktion

Diese Bauartgenehmigung fiir die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von
Anschlageinrichtungen Primo 47 SP gilt nur Sandwichelemente mit trapezprofilierter
AuRenschale (Rippenhthe mindestens 20 mm) die den Vorgaben von Tabelle 1 entsprechen.

Sandwichelemente mit anderen als den hier angegebenen Eigenschaften kdnnen verwendet
werden, wenn deren Eignung fiir die Montage einer Anschlageinrichtung im entsprechenden
Bescheid Z-10.4 xxx bzw. Z-10.49-xxx angegeben oder nach den allgemeinen Anforderungen
der Landesbauordnungen nachgewiesen ist.

Tabelle 1 - Anforderungen an die Sandwichelemente

fcca Bemessungs- | Gesamt- _ Dicke [mm] und Breite der
Art der wert der Druck- hohe Mindestfestigkeitsklasse | Obergurte
D3 festigkeit des D der Deckschicht (Rippen)
ammung .
Kernmaterials auRen innen
MP
[ a] [mm] min tnom1 min tnom2 [mm]
20,50 20,40
PUR/ PIR >0,08 60-195 | <io0dpn | S2800DH >30,5
>0,60 > 0,50
Mineralwolle > 0,056 94 - 234 S280G S280GD 222
D11 11

Die Breite einer Rippe "b1" nach DIN EN 145099, Abschnitt D.2.11 Bild D.15 ist bei der
Planung zu berlcksichtigen und muss dem in Tabelle 1 angegebenen Mindestwert
entsprechen.

Es dirfen keine Sandwichelemente nach DIN EN 145091 Abschnitt A 3.5.3 (Teilverklebte
Elemente) verwendet werden, der Nachweis darliber muss vom Hersteller der
Sandwichelemente geliefert werden. Die Mindestabmessungen der Unterkonstruktion
(Pfetten) sind in Tabelle 2 sowie in den Anlagen angegeben. Die fir die Bemessung
relevanten Eigenschaften missen angegeben sein.

DIN EN 10219-1:2006-07 Kaltgefertigte geschweifite Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustahlen
und aus Feinkornbaustéhlen - Teil 1: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 14509:2013-12 Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten -
WerkmaRig hergestellte Produkte - Spezifikationen

DIN EN 10346:2015-10 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl - Technische

Lieferbedingungen
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Abbildung 2 - Montagevorgaben fiir Anschlageinrichtungen Primo 47 SP-HU
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Abbildung 3 - Montagevorgaben fiir die Anschlageinrichtungen Primo 47 SP-ZP
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Abbildung 4 - Montagevorgaben fiir die Anschlageinrichtungen Primo 47 SP-ST

Fir die Randabstande der Anschlageinrichtungen ist Abbildung 2 zu beachten. Die
Anschlageinrichtung darf nicht am Rand der Dachflache (Ortgang) montiert werden. Die
Montage der Anschlageinrichtung darf unabhangig vom Langsstof (auf dem Langssto oder
auf benachbarten Rippen) nicht aber auf einem Quersto? der Sandwichelemente erfolgen.
Die Anschlageinrichtung Primo 47 SP-HU auf Holzpfetten darf nicht am Rand der Dachflache
und nicht an den auReren Pfetten (Traufe und First) montiert werden.

Tabelle 2 - Mindestanforderungen an die Unterkonstruktion

Abmessungen
pnschiag: Art der Pette | FesTigkelts: mm] Bemerkung
einrichtung asse Hohe | Breite
Primo 47 SP-HU | Holzbalken (Abb. 3a) C2412 =140 280
S320GD bis Blechdicke
- *)
| Z-Pfette (Abb. 3b) | “gipnspmar [ 214001 260 | T
Primo 47 SP-ZP S235 bi Blechdick
. IS echdicke
-
Hohlprofil (Abb. 3¢) | gappiss | 21007 260 | 0 o0
Walzprofil / ;
Primo 47 SP-ST | geschweiltes Profil | Sacey | 2807|260 | [Floseh
(Abb. 3d) _

*) bei sehr schlanken Profilen kann eine zusatzliche Halterung des Obergurtes notwendig sein
") mindestens ein Flachentragheitsmoment mit I y = 230 cm*und | ; = 80 cm*

™) Minimum IPE 80, alternativ ein gréReres Flachentrigheitsmoment als beim IPE 80, Obergurtbreite im
Bereich der Anschlageinrichtung jedoch immer = 60 mm

12 DIN EN 338:2010-02 Bauholz fiir tragende Zwecke - Festigkeitsklassen
13 DIN EN 10210-1:2006-07 Warmgefertigte Hohlprofile fir den Stahlbau aus unlegierten Baustéahlen und aus
Feinkornbaustahlen - Teil 1: Technische Lieferbedingungen
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Abbildung 3a - Beispiel fiir die Ausfiihrung auf Holzpfette
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Abbildung 3b - Beispiel fiir die Ausfiihrung auf Stahl-Z-Pfette (2 mm <ty <4 mm)
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Abbildung 3c - Beispiel der Ausfiihrung mit Hohlprofil-Pfetten (2,5 mm <ty <13 mm)
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Abbildung 3d - Beispiel mit Walzprofil / geschwei3tes Profil (5,2 mm <ty £ 13 mm)
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313 Schrauben fir die Befestigung der Anschlageinrichtung
Die Anschlageinrichtungen werden mit Schrauben

- vom Typ JT3-D-6H-5,5/6,3 E16 x L - A2 bzw. mit Schrauben vom Typ JT3-D-12H-5,5/6,3
E16 x L - A2 nach Anhang 4 bzw. mit Schrauben vom Typ JT3-D-12H-5,5/6,3 E19 x L -
A2 nach Anhang 7 der Europaisch Technischen Bewertung ETA-13/0177'4 durch die
Sandwichelemente an der Unterkonstruktion (Pfetten aus Stahl nach Tabelle 2) befestigt.

- vom Typ 8,0 x L / 80 TX40 A2 nach Anhang 5 der Europaisch Technischen Bewertung
ETA-11/0283'5 durch die Sandwichelemente an der Unterkonstruktion (Pfetten aus Holz
nach Tabelle 2) befestigt.

Es ist sicherzustellen, dass das Holz beim Einschrauben nicht spaltet.

Fir Unterkonstruktionen aus Z-Pfetten, Stahlhohlprofilen, Stahlwalzprofilen und geschweif3ten
Stahlprofilen sind die Anwendungsgrenzen durch die verwendeten Schrauben vom
Typ JT3-D-6H-5,5/6,3 E16 x L (A2) bzw. JT3-D-12H-5,5/6,3 E16 x L (A2) nach Anhang 6
bzw. Anhang 7 der ETA-13/017714 zu beachten. Die maximale Blechdicke betragt ti= 6,5mm
bzw. ti=13mm.

3.1.4 Korrosionsschutz und Einsatzbereich

Fir den Korrosionsschutz der Bauprodukte gelten die Regeln von DIN EN 1993-1-4'¢ und
DIN EN 1090-27.

Die Anschlageinrichtungen missen einen fir die vorgesehene Lebensdauer und fir den
Einsatzort ausreichenden Korrosionsschutz besitzen.

Die tragsicherheitsrelevanten Komponenten der Anschlageinrichtung sind aus nichtrostenden
Stahlen der Stahlsorte 1.4301 und der Gruppe A2 hergestellt und dirfen in Bereichen
verwendet werden, die maximal die Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC Il nach
DIN EN 1993-1-416 erfordern.

Zur Vermeidung lokaler Bimetallkorrosion ist ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der
Anschlageinrichtung und der Zinkschicht auf der Deckschale des Sandwichelementes
geeignet zu verhindern.

Im Rahmen regelmaRiger Kontrollen nach Abschnitt 4 ist insbesondere auf Bimetallkorrosion
zu achten und ggf. geeignete MaRhahmen einzuleiten.

3.2 Bemessung
3.21 Allgemeines

Die Befestigung der Sandwichelemente ist unter Beachtung der Technischen
Baubestimmungen zu bemessen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Fur die Ermittlung der auf jede Sandwichschraube einwirkenden Zug- und Querkrafte sowie
fur die Bestimmung der Schraubenkopfauslenkungen gelten die Technischen
Baubestimmungen und sofern angewandt die Besonderen Bestimmungen der Bescheide
Z-10.4-xxx bzw. Z-10.49-xxx flr Sandwichelemente.

Die sich durch die Montage der Anschlageinrichtung méglicherweise ergebenden zusatzlichen
Verschraubungen der Sandwichelemente oder mégliche Gebrauchslasten durch die Nutzung
sind bei der Bemessung der Sandwichelemente zu beriicksichtigen.

3.2.2 Nachweis der Tragfahigkeit

Fir die Anschlageinrichtung selbst und deren Befestigung durch das Sandwichelement an der
Unterkonstruktionen (Pfetten) nach Abschnitt 3.1 ist der Nachweis der Lastweiterleitung durch
diesen Bescheid erbracht.

14 ETA-13/0177 Ejot Befestigungsschrauben JA, JZ, JT und JF, DIBt vom 23. Marz 2018

15 ETA-11/0283 S+P Schrauben als Holzverbindungsmittel, DIBt vom 10. Januar 2020

16 DIN EN 1993-1-4:2015-10 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4: Allgemeine
Bemessungsregeln - Ergdnzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden
Stahlen
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Fir den Nachweis der Lastweiterleitung der Horizontal- und Vertikalkrafte sind die
Einwirkungen nach Abschnitt 3.2.4 als veranderliche Einwirkung nach DIN EN 1990
anzunehmen.

Der Nachweis der Lastweiterleitung in die den Pfetten nachgeordnete Unterkonstruktion
(Binder, Dachtragwerk) sowie deren Tragfahigkeit ist nach den Technischen
Baubestimmungen zu flhren.

Fir die Lastweiterleitung ist folgender Nachweis zu fiihren:

Fedg/Fra<1

mit

Feq Bemessungswert der Einwirkung nach Abschnitt 3.2.4

Frad Bemessungswert der Tragfahigkeit nach Abschnitt 3.2.3

Der Nachweis muss flr alle Bauteile der Lastableitung erfullt werden.

Bemessungswerte der Tragfahigkeit der Unterkonstruktion

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit Frx der Bauteile der Unterkonstruktion sind
DIN EN 1995-1-1'8, DIN EN 1993-1-3"° bzw. DIN EN 1993-1-12° zu entnehmen.

Zur Ermittlung des Bemessungswerts der Tragfahigkeit Frq ist der charakteristische Wert der
Tragféhigkeit mit einem Teilsicherheitsbeiwert ym zu dividieren.

Fir die Bemessung des lastabtragenden Dachaufbaus (Pfetten, Binder, etc.) sind die
ww-Werte je nach Material dem jeweiligen Eurocode oder der allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung oder Européisch Technischen Bewertung zu
entnehmen.

Bemessungswerte der Einwirkungen auf die Unterkonstruktion

Die in Tabelle 4 angegebenen Bemessungswerte der Einwirkung Feq gelten fiir die Last-
weiterleitung aus der Anschlageinrichtung in die Unterkonstruktion bei Sicherung von bis
zu 5 Personen, abhangig von der Unterkonstruktion nach Tabelle 4.

DIN EN 1990:2010-12 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

DIN EN 1995-1-1:2010-12 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine
Regeln fir den Hochbau

DIN EN 1993-1-3:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine
Regeln - Erganzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-1:2010-12 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-

regeln und Regeln fir den Hochbau
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Tabelle 4: Bemessungswerte fiir die Lasteinleitung in das Bauwerk (Dachtragwerk)

Anschlageinrichtung | Unterkonstruktion Anzahl der Bemessungswert der
(nach Tabelle 2) Personen Einwirkung Feq [kN]
1 9kN
Walztrager, 1 bis 2 10,5 kN
Primo 47 SP-ST geschweilte 1 bis 3 12 kN
Stahltrager 1 bis 4 135 kN
1 bis 5 15 kN
1 9kN
Z- 1 bis 2 10,5 kN
Primo 47 SP-zP S g;ﬁg‘;{; 1 Eiz - ;)ka
1 bis 4 13,5 kN
1 9kN
Primo 47 SP-HU Holzpfetten 1 bis 2 10,5 kN
1 bis 3 12 kN

Fir die Bemessung der Unterkonstruktion sind die einwirkenden Krafte Feq an der Unterkante
der Anschlageinrichtung (Oberkante Sandwichelement) parallel zur Dachflache (langs und
quer, siehe Abbildung 4) wirkend anzunehmen. Die einwirkenden Krafte sind auf zwei
benachbarte Obergurte der Sandwichelemente gleichmaRig zu verteilen.

Bei der Verwendung von Seilsystemen zwischen zwei oder mehreren Anschlagpunkten sind
die Bemessungswerte der Einwirkungen aus den Seilkraften der in Bezug genommenen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung anzusetzen. Die
Bemessungswerte der Einwirkungen aus Seilkraften dirfen je nach Unterkonstruktion
maximal 12 kN, 13,5 kN bzw. 15 kN betragen.

FEd FEE

60 - 234

Abbildung 4 - Einwirkungen fiir die Unterkonstruktion fiir Lastfall Absturz (Beispiel)

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die warmedammenden Wand- und Dachkonstruktionen aus Sandwichelementen sind unter
Beachtung der Technischen Baubestimmungen und sofern angewandt der Besonderen
Bestimmungen der Bescheide Z-10.4-xxx und Z-10.49-xxx auszufiihren, sofern im Folgenden
nichts anderes bestimmt ist.
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Die Montage der Anschlageinrichtungen darf nur von Firmen ausgefiihrt werden, die die dazu
erforderliche Erfahrung und Sachkenntnis haben, es sei denn, es ist fiir eine Einweisung des
Montagepersonals durch Fachkrafte gesorgt, die auf diesem Gebiet Erfahrung besitzen. Der
Nachweis kann bspw. ein allgemein anerkannter Schulungsnachweis des Personals (z. B. als
Sandwich-Fachmonteur und eine IFBS-Schulung tber die Montage von Absturzsicherungen
sein. Der Nachweis kann ebenfalls durch eine Teilnahme an einer SKB Montage- oder
Sachkundeschulung erbracht werden. Die Montageschulung kann auch durch einen SKB
Mitarbeiter vor Ort oder durch von SKB geschultes Personal des Herstellers der
Sandwichpaneele erfolgen. Der jeweilige Nachweis darf nicht alter als 5 Jahre sein.

Die Befestigung der Anschlageinrichtung an der Unterkonstruktion muss entsprechend den
Vorgaben des Herstellers und insbesondere unter Beachtung der Vorgaben der
ETA-13/0177'* mit sechs Schrauben bei Primo 47SP-HU (Holzunterkonstruktionen), zehn
Schrauben bei Primo 47 SP-ZP (Z-Pfetten, Stahlhohlprofile), acht Schrauben bei Primo 47
SP-ST (gewalzte Stahlprofile oder Schweiltrager) durch die Sandwichelemente in die
Unterkonstruktion erfolgen. Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass die
Anschlageinrichtungen mittig Uber den Holzpfetten bzw. dem anliegenden Obergurt der
Stahlpfetten positioniert werden (siehe hierzu Anlage 1.2, Anlage 2.2 und Anlage 3.2.

Zur Montage der Anschlagtse dirfen nur die mit den Anschlageinrichtungen mitgelieferten
Befestigungselemente und die Schraubensicherung entsprechend der Montageanleitung mit
dem vorgeschriebenen Drehmoment verwendet werden.

Abbildung 5 - Abdichtung Anschlageinrichtung zu Sandwichelement

Um eine einwandfrei tragende und regendichte Verbindung sicherzustellen, sind die
Bohrschrauben mit geeigneten Hilfsmitteln rechtwinklig zur Oberflache der Sandwichelemente
einzubringen. Dabei darf das EPDM der Dichtscheiben nur soweit an die Anschlageinrichtung
komprimiert werden, dass die Metallscheibe nicht ibermafig deformiert wird.

Warmedehnungen der Deckschicht kénnen zu deutlichen Verschiebungen fuhren. Die
Montage der Anschlageinrichtungen darf daher weder bei sehr tiefen Temperaturen (< 0°C)
noch bei sehr warmer Oberflache der Sandwichelemente, z. B. durch Sonneneinstrahlung
erfolgen. Empfohlen wird fir die Montage ein Temperaturbereich von 5°C bis 25°C
(Oberflachentemperatur).
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Es ist sicherzustellen, dass in die Bohrungen in den Sandwichelementen nach der Montage
keine Feuchtigkeit eindringen kann, daher ist wie in Abbildung 5 dargestellt die Abdichtung
zwischen Anschlageinrichtung und Sandwichelemente-Obergurt (Rippe) ausreichend
(= 15 mm) Uber die Seitenflachen zu fiihren wenn die Bohrlécher fiir die Verschraubung der
Anschlageinrichtung beidseitig sehr nah (=4 mm) am Rand bzw. am Biegeradius der
Sandwichelement-Obergurt-Rippen liegen.

Samtliche Bauteile sind vor der Montage auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit zu Gberprifen.

Die Montage der Anschlageinrichtung soll in der Regel bei der Montage von Neubaudachern
zusammen mit der Verlegung der Sandwichelemente erfolgen. Bei einer notwendigen
bauseitigen Montage bei einer Nachristung bereits am Bauwerk vollstdndig montierter
Sandwichelemente kann die Ermittlung der Lage der Unterkonstruktion (bspw. wie in den
Anlagen 2-4 dargestellt) notwendig werden.

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Uberginstimmung der Bauart mit der von
diesem Bescheid erfassten Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaf
§ 16 a Abs. 5 in Verbindung mit § 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Demontierte Schrauben in planmaBig kraftibertragenden Verbindungen, duarfen nicht
wiederverwendet werden.

Fehlgebohrte Bohrlécher in der Unterkonstruktion und in den Sandwichelementen sind
gegebenenfalls fachgerecht zu verschlieRen. Die Locher im Deckblech sind unverziglich
wasserdicht zu verschlielen. Es durfen zusatzliche Schrauben in neu zu erstellenden
Bohrungen montiert werden.

Der Korrosionsschutz der Sandwichelemente durch organische Beschichtung muss nach Art
und Schichtdicke fir eine Betretbarkeit zu Reinigungs- und Wartungsarbeiten dauerhaft
geeignet sein und daher regelmafig tUberprift werden.

Die in diesem Bescheid genannten Anschlageinrichtungen dirfen ausschlieRlich zur
Sicherung von Personen gegen Absturz verwendet werden. Vor jeder Nutzung sind die
Anschlageinrichtungen auf festen Sitz und Unversehrtheit zu prifen. Lose Anschlagein-
richtungen sind zu befestigen, verformte oder anderweitig beschadigte Anschlageinrichtungen
sind zu ersetzen.

Eine Uberprifung der am Bauwerk montierten Anschlageinrichtungen kann durch
Sichtprifung und Rdttelprobe mit einer maximalen Last von 70 kg in Axialer und in
Querrichtung der Anschlageinrichtung erfolgen. Eine Belastung zum Zwecke der Prifung mit
Priflasten nach DIN EN 79521 ist am Bauwerk nicht zulassig.

Ist das Absturzsicherungssystem beschadigt oder durch Absturz beansprucht, so darf dieses
nicht mehr verwendet werden. In diesen Fallen ist die Anschlageinrichtung und die
Verankerung am Bauwerk unverzuglich durch einen sachkundigen erfahrenen Ingenieur zu
Uberprifen. Nach einer Absturzbeanspruchung ist das Sandwichelement auf dem die
Anschlageinrichtung montiert war, inkl. der darunterliegenden Pfette (siehe Abbildung 1)
mindestens im Bereich der Befestigungspunkte der Anschlageinrichtung zu demontieren und
vollstandig auszutauschen.

Dr.-Ing. Ronald Schwuchow Beglaubigt
Referatsleiter Hahn
21 DIN EN 795:2012-10 Personliche Absturzschutzausristung - Anschlageinrichtungen
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Allgemeine Bauartgenehmigung |“5ti}3:
Nr. Z-14.9-915 vom 19. Oktober 2022 Bautechnik
Alle MaRe in [mm] Primo 47 SP-HU
3 x Tellerkopfschraube
A-A(1:10) A — 8,0 x L /80 TX 40 A2
! . mit Dichtscheibe @16 A2
T 3 x Tellerkopfschraube \
8,0xL/80TX40A2 @
mit Dichtscheibe @16 A2 @
u N
o/

112

1/2

Primo 47 SP-HU
mittig auf Holzpfette positionieren

\ Holzpfette min 80 mm x 140 mm

3P = 18

Profilraster
250

Profilraster
333

Absturzsicherung Primo 47 SP

Primo 47 SP-HU flir Sandwichelemente auf Holzpfette

Anhang 1.1
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Alle Male in [mm]

Primo 47 SP-HU
mittig auf Holzpfette positionieren

Primo 47 SP-HU

Absturzsicherung Primo 47 SP

Primo 47 SP-HU flir Sandwichelemente auf Holzpfette

Anhang 1.2
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti}gt
Nr. Z-14.9-915 vom 19. Oktober 2022 Bautechn‘i';
Alle MaRe in [mm] Primo 47 SP-ZP
A-A(1:10) 5 x Bohrschraube
JT3-D-6H-5,5/6,3 x L
A | JT3-D-12H-5,5/6,3 x L
5 x Bohrschraube
JT3-D-6H-5,5/6,3 x L | o
JT3-D-12H-5,5/6,3 x L \i -
. p———
|

v T

A -

1/2 172

Z-Pfette S320GD min. 2mm
Hohlprofil S235 min. 2,2mm

Primo 47 SP-ZP
mittig auf Profil positionieren

-3 -]
S 0 O
2 0 ©
S o

Profilraster
250

Profilraster
333

Absturzsicherung Primo 47 SP

Primo 47 SP-ZP fiir Sandwichelemente auf Z-Pfetten und Hohlprofilen Anhang 2.1
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Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-14.9-915 vom 19. Oktober 2022

Alle MaRe in [mm] Primo 47 SP-ZP

Primo 47 SP-ZP
1/2 mittig auf Z-Pfette positionieren

Primo 47 SP-ZP
1/2 mittig auf Hohlprofil positionieren

Schrauben nicht in Schweil3naht schrauben
(SchweilRnaht méglichst seitlich ausrichten)

Absturzsicherung Primo 47 SP

Primo 47 SP-ZP fiir Sandwichelemente auf Z-Pfetten und Hohlprofilen Anhang 2.2
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fir
Nr. Z-14.9-915 vom 19. Oktober 2022 Bautechnik

Alle Mafe in [mm] Primo 47 SP-ST
A-A(1:10) A
—
- 4 x Bohrschraube
B
ﬁ JT3€f5<_6}3[15rs;2r§ube ' JT3-D-6H-5,5/6,3 x L
s 3 JT3-D-12H-5,5/6,3 x L
JT3-D-12H-5,5/6,3 x L ® —=

——
12 12 A Walzprofil / geschweil¥tes Profil
T S235t=25,2 mm

Primo 47 SP-ST
mittig auf Profil positionieren

Profilraster

250
Profilraster
333
Absturzsicherung Primo 47 SP
Primo 47 SP-ST fiir Sandwichelemente auf Walz- und SchweiBprofilen Anhang 3.1
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fir
Nr. Z-14.9-915 vom 19. Oktober 2022 Bautechnik

Alle Mafe in [mm] Primo 47 SP-ST

Primo 47 SP-ZP
172 mittig auf Profil positionieren

Absturzsicherung Primo 47 SP

Primo 47 SP-ST fiir Sandwichelemente auf Walz- und SchweiBprofilen Anhang 3.2
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Institut

fur
Bautechnik

Alle Male in [mm]

Primo Lasche

Primo Lasche (gekantet)

Knicklinie
F 35 mm
»‘

Absturzsicherung Primo 47 SP

Primo Lasche

Anhang 4
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