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Baumusterpriifbescheinigung
Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B186/20 i

Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Primo 4 TP2 NL

Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Anschrift: Broekhuysenerstr. 40, 47638 Straelen

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen 51
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt. 4

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH besg
die grundlegenden Anforderungen gemaf den unter Punkt 8 aufge:‘r'
Ergebnisse der Priifung sind in dem Bericht PB 20-236 niedergelegt:
Die Normanforderungen werden erfiilit durch Ubereinstim

DIN EN 795:2012
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beschriebenen Produkte in Ubereinstimmung it i
Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfa /ﬁ(&lt(é/réﬁ for
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Dieses Zertifikal darf nur vollstindig und unverandert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstralie. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahistrafle 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234,3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com
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Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B186/20

13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: Primo 4 TP2 NL

13.2 Beschreibung

Die Anschiageinrichtung, Typ: Primo 4 TP2 NL dient zur Sicherung von gleichzeitig maximal zwei
Personen gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf Untergriinden mit ausreichender Festigkeit.

Die Befestigung an der baulichen Einrichtung erfolgt mittels der entsprechenden Befest'igungselemente
und kann auch oberhalb der Dadmmung erfolgen. In diesem Fall missen die Befestlgungselemente
ausreichend Iang sein, um im ausreichend tragfahigen Untergrund verankert Al erden '
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Bild: Anschlageinrichtung,
Typ: Primo 4 TP2 NL

Bericht

PB 20-236, 14.12.2020

Seile 2 von 2 zu ZP/B186/20 / 342066700

Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden,
DEKRA Tesling and Certification GmbH, Handwerkstrale. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahistralie 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com



