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Baumusterpriifbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B114/20
Produkt: Anschlageinrichtung Typ C

Typ: BR8 BMP
Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Anschrift; Broekhuysenerstr. 40, 47638 Straelen

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflhrungen smd in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. -

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH beschemlgt dass dlese Pradukte
die grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufgefuhrten Normen arfullen Die
Ergebnisse der Prifung sind in dem Bericht PB 20-153 nledergelegt ) | (|

Die Normanforderungen werden erfiillt durch Uberemstlmmung mit 7 7

DIN EN 795:2012

Und/die €:iUr‘nuit‘.tte;r;:vm.lfumgﬁ'de#I ||I
17/ Normen il Herstellung| und | Il
igen 20 erfi en, die’ mchr du ch

Diese Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Kof.
beschriebenen Produkte in Ubereinstimmung’ mit den,g. 3

Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfails weitére Anfol
diese Bescheinigung abgedeckt sind. 77

Diese Baumusterprufbescheinigung,ist.bis-l_z-u-- 74

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 20.08. 2020 { /

ﬁ

Geschaftsfihrer
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Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B114/20

13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ C
Typ: BR8 BMP

13.2 Beschreibung :
Die Anschlageinrichtung, Typ: BR8 BMP (Bild 1), dient der Sicherung von Personen gegen

Absturz. Es konnen sich maximal vier Personen an der Fiihrung zwischen zwei Verankerungen

gegen Absturz sichern. Die Montage der Anschlageinrichtung erfolgt an entsprechenden
Untergriinden mit ausreichender Festigkeit. -

Die korrosionsbestandige Fiihrung (@8 mm — Ausflihrung 7 x 7), wird an elnem Ende mlt .elner L1
Seilspannvorrichtung mit Seilterminal (Bilder 2 - 3) befestigt. < ___ndere Enble | der Ii:. I
Sellspannvornchtung wird am Spannelement (Bild 7) montiert. / ' ) ' |

Spannelement wird Uber ein Kettenschioss (Bild 6) an der Er
Fuhrung aus Drahtseil wird am anderen Ende uber i
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Ein Uberfahren der. Enden der Fuhrung durc ,de /Be/ r;i /ﬁ) "fc{ ',f'diﬁ's‘e/durch' d.fe

Seilterminals an der Setlspannvornchtung (Bn‘dger»’ 7
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Zwischenverankerungen (Bﬂder 12 - 13) montlert werden Der max:fnale Abstand zwrschen den- [/
Verankerungen (End-, Zwischen- oder Eckverankerung) varuerf je nach Systemaufbau und betragt
maximal 15 m. Zusatzlich kénnen Kurvenumfahrungen mit den Eckverankerungen (Bilder 14/ 16)
realisiert werden. Die Eckverankerungen lenken die Fiihrung mittels eines gebogenen Rohres um.

Die Anschlageinrichtung kann entweder direkt an der baulichen Einrichtung befestigt werden, oder
Uber ausreichend tragfahige Stitzen der Fa. Sicherheitskonzepte Breuer. Dazu werden die
Endverankerungen (Bild 8), Zwischenverankerungen (Bild 12 - 13) und Eckverankerungen
(Bilder 14 - 16) auf den Stitzen montiert. Zu diesem Zweck kdnnen an den Stitzen auch
StoRverbinder (Bild 17) eingesetzt werden.
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Bild 1: Anschlageinrichtung,

/

Ty B8 B

Bild 2: Seilspannvorrichtung mit Seiltérminal,

Bild 4: Seilterminal, Typ: 1 Bild 5: Seilterminal, Typ: 2
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Bild 6: Kettenschloss Bild 7: Spannelement
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Bild 8: Endverankerung, Bild 9: Kraftabsorbe

Typ: Ringschraube M16

/

Bild 12: Zwischenverankerung, Bild 13: Zwischenverankerung,
Typ: Zwischenhalter 1 Typ: Zwischenhalter 2
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Bild 14: Eckverankerung, Bild 15: Eckverankerung, .
Typ: Kurve 1 Uberfahrbar Typ: Kurve 2 uberfahrbar | |

b oEKFN Bild 16: Eckverankerung, i
Typ: Kurve 3 uberfahrtjar;
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Bild 18: Endverbindung Typ: Seilklemme Typ A 8 mm
(14) Bericht

PB 20-153, 20.08.2020
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