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E U -Ba u m usterprüfbesche i n i g u n g
gemäß Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EUl20161425

(2) Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates vom 0g. Mär22016
über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) - Verordnung (EU) 20161425

(3) Nr.derEU-Baumusterprüfbescheinigung: ZPl$lg$t2l

(4) Produkt: Anschlageinrichtung Typ B und Typ C
Typ: BR8 Temp

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekh uysenerstr. 40, 47 638 Straelen

ilt

Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüstung lässigen
Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baum

(1)

(5)

(6)

(7)

(8)

Hersteller:

Anschrift:

Risikokategorie

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA T
gemäß Kapitel V der Verordnung (EU
persönliche Schutzausrüstung die
Sicherheit gemäß Anha
Baumusterprüfung sind in

ng ll

Weitere eventuell zu

(10)

(1 1)

(12)

,Nr'. 04 58
diese

,und'
,der

persönllche
Schutzausrüstung zu

lnternet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitätserklärung zugegriffen werden kann

(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 09.1 2.2026 gültig

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den'1 0.1 2.2021

I fl
Geschäftsführer
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(14)

(15)

Anlage zur

EU-Baum usterprüfbeschei n igu ng
zPlB198t21

(16) 16.1 Geqenstand und Tvp
Anschlageinrichtung Typ B und Typ C
Typ: BR8 Temp

16.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: BR8 Temp (Bild 1), dient der Sicherung von Personen

Es können sich maximal vier Personen an der Führung zwischen zwei Vera

Absturz sichern. Die Montage der Anschlageinrichtung erfolgt an entsprechenden

ausreichender Festigkeit.

Die korrosionsbeständige Führung (A8 mm - Ausführung 7 x 7), wird an

Seilspannvorrichtung mit Seilterminal (Bilder 2 - 3) befestigt.

Seilspannvorrichtung wird am Spannelement (Bild 7) montiert

Alternativ kann die Seilklemme Typ A 8 mm (Bild 18) als End

Spannelement wird über ein Kettenschloss (Bild 6) an

Absturz.
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ban.

idiese'durch

(Bilder'4

Benutzers

Führung aus Drahtseil wird am anderen

Kraftabsorber (Bild 9) befestigt, welcher

Endverankerung (Bild B) verbunden wird.

10). Der bewegliche Anschlagpu

die Verbindung mit der

E

bewegliche Ansch

zwei unabhängig

lag

e

d

Verankerungen

maximal 15 m. Zusätzlich

realisiert werden. Die Eckveran

U

erfolgen.

Dazu

tzen auch Stoß

n

Die Anschlageinrichtung kann entwed

über ausreichend tragfähige Stützen der

(Bird

14 - 16) auf den Stützen montiert. Zu diesem Zweck können an d
(Bild 17) eingesetzt werden.

Seite 2 von 5 zu ZPlB198l21 - 342545200
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zcr Lilizier ur rgsstelle. Dllnet tdälrlstralSe 9, 44ö09 Eochunl
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.comffi



DüKNA.

e,vlr|a
A

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ

tiF

Bild 2: Seilspan
Typ: 1

Bild 4:Seilterminal, Typ: 1

t-m
ttilttii

Seite 3 von 5 zu ZPlB198l21 - 34254b200
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden,
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. .15. 70565 Stuttgart

lerilllzlerungsstelle: Dlnnendählstraße V, 44BUg Bochum
f elefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTG-Certification-Body@dekra.com

lirl

::
:,i

1i

I

I

I

OEKNA

OCKRA



ffi
ffi
Ev
EIa
A

Bild 6:Verbindungselement, Typ: BR6-VA (FA
5010622)

Bild 7: Verbindungselement,
Typ: BR6-VZ (S-2107KS 17P2)

Bild 8: Spannelement

Bitd 10

Bild 1 2: Beryeglicher Anschlagpunkt,
Typ: Primo Uberkopfläufer

Bild'1 3: Zwischenverankerung,
Typ: Zwischenhalter 1
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Bild 14: Zwischenverankerung,
Typ: Zwischenhalter 2

Bild 1 5: Eckverankerung,
Typ: Kurve 2 überfahrbar .

Bild 1 5: Eckverankerung,
Typ: Kurve 1 überfahrbar

Bild 17: Stoßverbinder

(17) Bericht

PB 21-216, 10.12.2021
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