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Kapitel A - Produktspezifische Angaben und Montageanleitung

Allgemeine Hinweise
Die Gebrauchsanleitung gilt fir die folgenden Produkte:

BR8 Standard BMP Anschlageinrichtung Typ C DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 16415:2017

Die Anschlageinrichtung darf nur zur Sicherung von maximal 4 Personen genutzt werden. Bei der Planung, der Mon-
tage und der Verwendung der Anschlageinrichtung ist die die Baumusterpriifung zu beachten.

Bei dem System BR8 Standard BMP handelt es sich um eine Anschlageinrichtung mit horizontal beweglicher Fuh-
rung, welche fir die Benutzung von Personen an absturzgefdhrdeten Bereichen konstruiert wurde. Durch ein geeig-
netes Verbindungsmittel wird der Auffanggurt des Anwenders mit dem System verbunden.

Durch einen korrosionsbesténdigen Seilklemmen wird es ermdglicht, das Drahtseil zu spannen und den Seildurch-
hang zu reduzieren. Das Spannelement soll die fortwdhrende Seilstraffung gewahrleisten. Das Seilsystem besteht
aus besonders flexiblen 8 Millimeter starkem VA Seil (Werkstoff 1.4401), welches von zwei Endbefestigungen und
mehreren Zwischenhaltern getragen wird. Die Benutzung der Anschlageinrichtung ist nur zulassig, wenn die Benut-
zer mit einem Mittel ausgestattet sind, dass die dynamischen Krafte jedes Benutzers wahrend des Auffangvorgangs
auf hochstens 6 kN begrenzt.

Das BR8 Standard BMP System kann also sowohl als Uberfahrbares als auch als nicht Uberfahrbares Seilsiche-
rungssystem eingesetzt werden. Bei der Verwendung als liberfahrbares Seilsystem dirfen nur die Seilgleiter Typ:
Universallaufer und Typ: Uberkopflaufer der Sicherheitskonzepte Breuer GmbH verwendet werden.

Unbedingt die Gebrauchsanleitung des jeweiligen Seilgleiters beachten!

Bei der Verwendung als nicht liberfahrbares Seilsystem verbindet sich der Anwender direkt mit einem Verbin-
dungselement der Klassen B, T oder A gemaf DIN EN 362:2008 mit der beweglichen Fihrung.

Bei der Verwendung eines Verbindungselementes sind die Kurven und Zwischenhalter nicht Gberfahrbar. Wahrend
des Uberstiegs ist der Anwender folglich kurzzeitig nicht durch das System gesichert.

Es ist daher wichtig, dass der Anwender sich bei einem Uberstieg im absturzgefahrdeten Bereich zuséatzlich (iber ein
zweites Verbindungselement samt Verbindungsmittel oder alternativ mit einem Y-Verbindungsmittel an der horizon-
talen Fuhrung sichert eher das erste Verbindungselement entfernt wird. Bei einem Uberstieg im nicht absturzgefahr-
deten Bereich ist dies unter Umstanden nicht erforderlich.

Eine Verwendung von Hohensicherungsgeraten ist in Verbindung mit dieser Anschlageinrichtung zulassig. Es dirfen
ausschlieBlich CE-Zertifizierte Hohensicherungsgerate der IKAR GmbH, Fulda GmbH verwendet werden. Die Ge-
brauchsanleitung und Einsatzbedingungen der Héhensicherungsgerate sind unbedingt einzuhalten und zu beachten!

Die Gebrauchsanleitungen der anderen Ausriistungsgegenstande der Persénlichen Schutzausristung gegen Ab-
sturz (PSA) missen ebenfalls beachtet werden.

Bei zu erwartenden auflergewohnlichen Schneefallen sind die Enden der Anschlageinrichtung zu I6sen oder das
System vollstandig zu demontieren, da die Schneelasten sonst zu Beschadigungen an der Anschlageinrichtung fih-
ren konnen. Das Aushangen des Systems, sowie das in wieder in Betrieb nehmen darf ausschlieflich durch von Si-
cherheitskonzepte Breuer GmbH geschulten Personen erfolgen. Der nicht funktionsfahige Zustand des Systems ist
am Dachausstieg und an der Systemeinstiegsstelle deutlich zu Kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss auch bei
weiterem Schneefall problemlos sichtbar sein.

Verwendung der Anschlageinrichtung

Vor Betreten des absturzgefiahrdeten Bereichs:

Es ist zu prifen, ob die Bestandteile der Personlichen Schutzausriistung gegen Absturz in Ordnung sind und ob sie
mit den in dieser Gebrauchsanleitung bzw. auf der Kontrollkarte genannten Gbereinstimmen.

Alle Systemkomponenten sind auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit zu prifen.

Die Uibrige Personliche Schutzausriistung gegen Absturz ist vor dem Gebrauch auf dufRerlich erkennbare Beschadi-
gungen und Vollstandigkeit zu prifen, gemal der dazugehoérigen Gebrauchsanleitungen.
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Bei Betreten des Absturzgefidhrdeten Bereichs:

Der Benutzer montiert das Verbindungselement seiner Personliche Schutzausriistung gegen Absturz direkt an der
beweglichen Fihrung oder an einem zulassigen Seilgleiter der Sicherheitskonzepte Breuer GmbH. Hierzu die Ge-
brauchsanleitung des Seilgleiters beachten!

Bei Verwendung der Anschlageinrichtung ist die erforderliche lichte Héhe unterhalb des Benutzers vorher zu prifen
und sicherzustellen. Zudem ist darauf zu achten, dass im Falle eines Absturzes der freie Fall auf ein Mindestmaf}
eingeschrankt wird.

Achtung: Unverriegelte Verbindungselemente kdnnen sich ungewollt von der Fuhrung l6sen!

Die erforderliche lichte Héhe ist abhéngig von den verwendeten Komponenten des Auffangsystems (Auffanggurt und
Verbindungsmittel), ihrer maximalen Ausdehnung und der Verschiebung des Anschlagpunktes. Das Malf} ergibt sich
zudem aus der Verlangerung des verwendeten Fallddmpfers sowie der Verschiebung des Auffanggurtes am Korper
(nachzulesen in der Gebrauchsanleitung der PSA), der GrolRe des Benutzers und einem zusatzlichen Meter Sicher-
heitsabstand.
Ebenso ist die zuldssige Beanspruchung durch Bauwerkskanten zu beachten.
Das erforderliche Mindestmal errechnete sich aus folgenden Punkten:
Auslenkung der flexiblen Fihrung (3m)
+ 2 x Lange der langsten verwendeten End,- bzw. Zwischenverankerung
+ Verbindungmittel einschlieBlich Fallddmpfer nach EN 355 und EN 354
(dazugehorige Gebrauchsanleitung beachten)
+ Verrutschen des Auffanggurts am Kérper
(dazugehorige Gebrauchsanleitung beachten)
+ Gro6Re des Benutzers
+ 1 Meter Sicherheitsabstand
In dem System darf ausschlief3lich ein Auffanggurt gemaR DIN EN 361 als Gurt verwendet werden!

Montagehinweise

Die Anschlageinrichtung wird an geeigneten Anschlagpunkten der Sicherheitskonzepte Breuer GmbH oder ausrei-
chenden Anschlagkonstruktionen (z. B. Stahltrager, Betonbinder 0.a.) befestigt.

Die Neigung in der Horizontalen darf 10° nicht Gbersteigen.

Der maximale Ein- bzw. Austrittswinkel des Drahtseil aus der Zwischenverankerung bzw. aus der Kurve betragt 20°.
Die Mindestbruchfestigkeit der flexiblen Fihrung betragt 39 kN.

Beachten Sie, dass die maximale Strecke zwischen zwei End- oder Zwischenankern 15 m nicht tUberschreiten darf.
Der minimale Abstand muss 2m betragen.

Schlaffseilbildung muss unbedingt verhindert werden!

~

KennzeiChnung "/_ |§ Sicherheitskonzepte Brewer GmbH
S [ B Broekhuysener 5tr. 40 = 47638 Etraelen——@

Produkt- und Typenkennzeichnung
Norm und Klassifizierung Anschlageinrichtung Typ: BR 8 Standard BMP
Benutzeranzahl

Chargennummer

Herstellungsjahr und Monat

Hinweis, dass die Gebrauchsanleitung beachtet werden mus
Hersteller

Angaben zur Baumusterpriifung

—Absturzsicherung nach

DIN EN 795:2012 Typ C
——DIN CEN/TS 16415:2017

Max. Anzahl pro Seilgleiter: 1 Pers.
|____Max. Anzahl pro Seilsystem: 4 Pers.

O ~NO A WN =

Chargennummer:

Bei der Baumusterpriifung und Uberwachung

o o700

eingeschaltete notifizierte Stelle —Herstellung:
DEKRA Testing & Certification GmbH (0158)
Dinnendahlstr. 9
44809 Bochum
- Baumudergeprift
1 DEKRA Testing & @
Cartification GmbH
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Ubersicht der Systemkomponenten

Ringschraube M16

e

Kettenschloss

Seilklemme Typ B 8 mm

/>

Edelstahlseil 8mm

25

StolRverbinder

Kurve Typ: Kurve

Kurve Typ: Kurve nicht Uberfahrbar 2 Seilzwischenhalter (Uberfahrbares Seilsystem)

Werkzeug

Zur Montage der Anschlageinrichtung wird folgendes Werkzeug bendtigt (bei Seilklemme Typ B):
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2 Stlick Maulschliissel SW 24

2 Stiick Maulschlissel SW 19

2 Stiick Maulschlissel SW 13

Feststellzangen

Drehmomentschlissel mit Maulschlisselaufnahme SW 13
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Montageanleitung BR8 Standard BMP

Montage der Ringschrauben am Anfang und Ende des Seilsystems auf den
Systemstitzen. Die Montage der Ringschrauben erfolgt gemaR der Monta-
geanleitung der jeweiligen Systemstitze.

Mindestens an einer Systemstiitze ist zudem die Anbringung des Typen-
schilds unterhalb der Ringdse erforderlich. Sollte die Anschlageinrichtung
von mehreren Stellen aus zuganglich sein, empfiehlt es sich an allen Ein-
stiegsstellen eine Kennzeichnung anzubringen.

Die Montage der Kurven und Seilzwischenhalter auf die Systemstiitzen er-
folgt mittels M16-Edelstahlschrauben, -Federring und U-Scheibe.
Unbedingt Schraubensicherung (z.B. Loctite) verwenden!
30Nm 7 Edelstahlschraube mit 24er Schraubenschliissel mit einem Drehmoment
von 30 Nm festziehen.

Es besteht die Mdglichkeit mehrere Seilrichtungen an einer Systemstut-
ze anzubringen. Dazu muss ein Stol3verbinder unter der Ringschraube
oder dem Systembauteil (Zwischenhalter oder Kurve) mit eingebracht
werden. Am StoRverbinder kann dann das Kettenschloss angebracht
werden. Die StoRRverbinder sind nicht Gberfahrbar. Es diirfen maximal 2
StolRverbinder je Stiitze montiert werden!

Zur Montage des 8mm Edelstahlseils empfiehlt sich die Verwendung von Spule und Abrollge-
rat. Das Edelstahlseil fortlaufend von einem Endpunkt zum anderen Endpunkt durch die
Ringdsen und Kurven fadeln.

A Unbedingt alle Klebebander und Verschmutzungen von den Seilenden entfernen!
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Zur Montage der flexiblen Fihrung am ersten Endpunkt die Kausche
mittels Kettenschloss an der Ringése des Endpunktes befestigen.
Nach durchfiihren des Seils durch Ringdsen, Seilzwischenhalter bzw.

Kurven wird am anderen Endpunkt eine sogenannte Seilklemme
verwendet.

Zum Spannen wird der Einsatz von Feststellzangen zur Aufrechter-
haltung der Seilstraffung bei der Montage wird empfohlen.

Kontrollieren Sie vor Beginn der Montage ob auf den Blocken der Seilklemme Typ B die Zahl
mit dem Edelstahlseildurchmesser ilibereinstimmt (SKB 8 siehe Abbildung).

Zum montieren der Seilklemme Typ A I6sen Sie die 4 Muttern aber entfernen Sie die Muttern nicht vollstandig von
den Schrauben. Als nachstes das Edelstahlseil durch die Bohrung in Richtung Gabelaufnahme schieben. Flhren
Sie das Seilende in entgegengesetzter Richtung durch die zweite Bohrung, sodass mindestens 10cm Edelstahlseil

aus der Seilklemme herausragen. Achten Sie darauf, dass sich das Edelstahlseil sich in den daflir vorgesehenen
Fihrungen befindet.

f’: 7 ¥ Ziehen Sie die 4 gelosten Muttern abwechselnd diagonal mit einen Drehmoment 27 Nm fest.
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Sollten sich die 4 Schrauben, Unterlegscheiben und die selbstsichernden Muttern geldst haben sind auf
den Blécken von unten Markierungen angebracht. Setzen Sie die Blécke so zusammen, sodass auf der
Oberseite zweimal der Schriftzug SKB 8 sichtbar ist. Die restliche der Montage erfolgt gemaf der voran-
gegangenen Montageschritte.

L
I

. skBS (]

oY

e SKB 8

Falls n6tig das Seil an dem nicht befestigtem Ende auf 10cm
lange kurzen. Achten Sie unbedingt darauf das beim kirzen
des losen Seilendes keine Beschadigung am Tragseil verur-
sacht werden.

Stecken Sie abschliel3end eine rote Schutzkappe auf das
Seilende.

Beachten Sie ,dass das lose Ende immer mindestens 10cm
aus der Seilklemme herausragen muss.

Nach der Montage der Seilklemme am Edelstahlseil, die Seilklemme
Typ B an der Absturzsicherung befestigen. Schrauben Sie die dafr
vorhandene Ringschraube ab und Befestigen Sie die Seilklemme mit-
tels Ringschraube an der Absturzsicherung.

Achten Sie darauf , dass das Seil vor der Absturzsicherung unter der
Seilklemme gefihrt ist.

Straffen Sie das Seil mit einer Vorspannung von ca. 30kg - 40kg Zug-
last.

Diese erreichen Sie indem Sie die geschweil3te Mutter am Ende der
Feder im Uhrzeigersinn drehen.

Achten Sie dabei auf die Feder, diese wird bei 30-40 Kg Zuglast 3-
4cm eingedruckt aber noch 1 cm Platz zwischen Aluminium Block und
der Aufnahme ist.

3 cm weniger
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Bei geraden Aufbauten wird das 8mm Seil durch die Ringdsen gefiihrt. Auf einer Seite wird das Seil mit einer Kau-
sche und einen Kettenschloss befestigt. Dieses Seil wird nun durch die Ringdsen oder Seilzwischenhalter gefihrt
und auf der anderen Seite mit einer Seilklemme Befestigt. Ob eine Ringdse oder Seilzwischenhalter benutzt wird
liegt daran ob dieses System ein Uberfahrbares oder ein nicht Gberfahrbares Seilsystem ist.

Bei Aufbauten mit einer oder mehreren Ecken wird ein oder mehrere Kurven bendtigt.

Die Montage hat wie oben beschrieben zu erfolgen.

Alternativ:
Seilklemme Typ B

Kettenschloi 8mm VA-Seil Seilklemme
Ringdse HO (P \ (1) \i)«—- Ringodse

Ringdse / Seilzwischehalter Ringdse / Seilzwischenhalter

Kausche

Alternativ:
Seilklemme Typ B

Kettenschk&‘ 8mm VA-Seil Kurvenelement
Ringdse HO? ﬁ)\.
Kausche Ringdse / Seilzwischenhalter
Seilklemme

O‘H Ringdse
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Zum Abschluss der Montage kontrollieren Sie das Seilsystem auf Verbindungsfehler und kontrollieren Sie ob Sie alle
vorgegeben Arbeitsschritte ausgefiihrt haben.

Kontrollieren Sie zum Abschluss die Seilvorspannung und stellen Sie die Seilspannung gegebenenfalls Uber die

Seilklemme Typ B 8mm mit Seilspannung nach.

X o _

Prinzipskizze

Empfehlung zur Fotodokumentation

Wir empfehlen im Zuge der Montagedokumenation eine Fotodokumentation die mindestens die folgende Bereiche
beinhaltet:

1. Vollstéandig montierte Einheit bestehend aus Stiitze, Kettenschloss,
Kausche
2. Vollstdndig montierte Einheit bestehend aus Stutze, Kettenschloss,

Seilklemme Typ B 8mm.

3. Kompletter Seilverlauf mit Zwischenhaltern wobei die End— und Eck-Punkte ersichtlich sein soll-
ten und erkennbar ist, dass keiner Verformung an den End— und Eck-Stutzen aufgetreten ist.

Vom Monteur soll ein schematischer Montageplan des Daches mit den Positionen der Anschlageinrichtung(en) er-
stellt werden und dieser sollte gut sichtbar ausgehangen werden (z.B. am Zugang zum Dach).
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Montageprotokoll Seite 1 von 2

Stammdaten

Bauvorhaben Montagefirma Produkt Baujahr

Sektion Monteur Ausfiihrung Seriennr.
Montagedatum Verbaute Anzahl

Montageprifung

BR8 BMP

Herstellerangaben eingehalten
Montageanleitung gelesen und beachtet
Typenschild montiert

Kettenschloss gesichert

Isolierband und and. Fremdkorper vom Seil entfernt
Schraubensicherung fiir Ose verwendet

An den Eckpositionen Kurven montiert
Schraubensicherung fir Kurven verwendet

Anzugsdrehmoment fur Kurven: 30 Nm

An allen Seilklemmen die folgenden 4 Punkte beachten:
Seildurchmesser passt zu Seilklemme

Kontrollieren ob das Seil in der Fiihrung liegt

Die 4 Schrauben und selbstsichernden Muttern mit 27 Nm angezogen
Seilklemme in Ringdse eingehangen

Kontermutter nach dem Spannen festgezogen

Dok. 1133 Ver. 1.0

Seilvorspannung hergestellt (Federelement 3 - 4 cm Gewindestangenlange)

Lauferelement im Seilsystem positioniert

Typenschild vorhanden und lesbar
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Kapitel B - Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Allgemeine Hinweise

Die in dieser Broschure formulierten Sicherheitshinweise sind unbedingt vor der Montage und der Benutzung von
Anschlageinrichtungen zu lesen. Es ist dabei wichtig, dass alle Punkte klar verstanden und alle Vorgaben eingehal-
ten werden.

Sollten die Produkte im Ausland vertrieben werden, trégt der Handler die Verantwortung dafir, dass die gesamte
Herstellerdokumentation in der entsprechenden Landessprache mitgeliefert wird.

Alle Produkte diirfen ohne explizite schriftiche Genehmigung durch die Sicherheitskonzepte Breuer GmbH weder
verandert noch erganzt werden, da dies die Funktionstlichtigkeit und somit die Sicherheit des Benutzers gefahrden
wurde.

Die Anschlageinrichtungen sind sofort der Benutzung zu entziehen, wenn Zweifel Uber eine sichere Benutzung be-
stehen oder das Produkt durch einen Sturz beansprucht wurde.

Die Anschlageinrichtungen sind nicht personenbezogen.
Temporare Anschlageinrichtungen dirfen nicht dauerhaft am Bauwerk verbleiben.

Es ist zwingend erforderlich, dass ausreichend Freiraum unterhalb des Benutzers sichergestellt ist, sodass im Falle
eines Absturzes kein Aufprall auf den Boden oder ein anderes Hindernis mdéglich ist. Es ist zudem darauf zu achten,
dass die Fallstrecke auf ein Mindestmal® beschrankt wird. Nach Mdglichkeit sollte daher nicht oberhalb des An-
schlagpunktes gearbeitet werden.

Die maximalen Krafte, die von den Anschlageinrichtungen in die bauliche Einrichtung eingeleitet werden, betragen
12 kN.
Die Anschlageinrichtungen sind fiir alle Richtungen horizontal zur Dachflache geeignet.

Anschlageinrichtungen gegen Absturz die einen Sturz aufgefangen haben sind in der Regel noch als Befestigungs-
punkte fur den seilunterstitzten Zugang zur Rettung geeignet. Die maximal zuldssige Personenanzahl muss jedoch
unbedingt beachtet werden.

Es ist sicherzustellen, dass durch die auszufiihrenden Arbeiten keine anderen Personen verletzt werden kénnen,
z.B. durch herabfallendes Werkzeug. Die Flache unter dem Arbeitsbereich ist freizuhalten. Gesetzliche Vorgaben,
wie etwa Unfallverhitungsvorschriften, sind einzuhalten.

Uberpriifung vor der Verwendung )
Vor jeder Verwendung muss der Anwender eine Uberprifung der Ausristung vornehmen um sicherzustellen, dass

die Ausristung Funktionstiichtig ist und sich in einem gebrauchsfahigen Zustand befindet.
Folgende Kriterien missen vor der Verwendung dberpriift werden:

° keine Anzeichen von Korrosion

o keine losen Verbindungen und Verbindungsstlicke

° keine Verbiegungen und Verformungen

° keine optischen Mangel

° vollstandige und ordnungsgemale Kennzeichnung

° keine Risse

° keine Abnutzung

° feste Verbindung zum Montageuntergrund

. Zeitpunkt der jahrlichen Uberpriifung noch nicht Gberschritten
. Endverbindungen in ordnungsgemaflem Zustand

. keine Beschadigungen Uber die gesamte Seillange (Briiche, Beulen oder Schnitte)
. Funktionstlchtigkeit des Seilgleiters sofern vorhanden

. Typenschild vorhanden und lesbar

. Sturzindikator am Kraftabsorber unbeschadigt
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Verwendung
Alle Anschlageinrichtungen dienen ausschlieRlich der Sicherung von Personen gegen Absturz aus der Hohe. Die

Anschlageinrichtungen durfen nicht Zweckentfremdet (z.B. fir den Materialtransport oder als Hebeeinrichtung) ver-
wendet werden. Dariiber hinaus missen die festgelegten Einsatzbedingungen eingehalten werden.

Die Anschlageinrichtungen durfen ausschlief3lich von ausgebildeten Personen genutzt werden, die in der sicheren
Benutzung unterwiesen sind und lber entsprechende Kenntnisse verfligen.

Manche Gesundheitszustande (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Medikamenteneinnahme) kénnen die Sicherheit
des Benutzers im Normalfall und im Notfall beeintrachtigen. Bei Unklarheiten zum Gesundheitszustand des Anwen-
ders ist ein Arzt zu konsultieren. Kindern und schwangere Frauen durfen die Anschlageinrichtungen grundsatzlich
nicht verwenden.

Die Anschlageinrichtungen durfen nur als Teil eines Auffangsystems verwendet werden, wenn der Benutzer mit ei-
nem Mittel ausgestattet ist, das die Auffangkrafte auf 6 kN begrenzt. Es durfen nur Auffanggurte gemal EN
361:2002 verwendet werden.

Es muss zudem vor Beginn der Nutzung ein Plan mit Rettungsmafnahmen vorliegen, bei dem alle bei der anstehen-
den Arbeit méglichen Notfalle berticksichtigt sind.

Die Eignung der PSA zum Auffangen in Verbindung mit diesen Anschlageinrichtungen ist mit dem Hersteller der
PSA zu klaren.

Montage
Bei allen Produkten ist unbedingt die beigefiigte Montageanleitung zu beachten.

Die Montageuntergriinde mussen fir die jeweiligen Anschlageinrichtungen geeignet sein. Die Eignung des Unter-
grundes ist vor der Montage zu prufen. Die Anforderungen an die Eignung des Untergrundes sind der entsprechen-
den Montageanleitung zu entnehmen.

Bei Unklarheiten oder Zweifel bezliglich der Eignung des Montageuntergrundes diirfen die Anschlageinrichtungen
nicht montiert oder verwendet werden und es ist ein qualifizierter Tragwerksplaner hinzuzuziehen.

Wenn einzelne Produkte zu einem System zusammengesetzt werden, muss auch hierbei die Montageanleitung der
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH beachtet werden. Es muss vor allem sichergestellt werden, dass die einzelnen
Elemente des Systems zueinander passen. Bei Unklarheiten ist der Hersteller zu kontaktieren.

Es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass die Sicherheit des Anwenders und die Funktionstlchtigkeit des Gesamtsystems
gefahrdet ist, wenn eine sichere Funktion eines der Elemente oder Bestandteile des Systems beeintrachtigt ist.

Waéhrend der Montage und der Verwendung der Anschlageinrichtungen sind die jeweiligen Unfallverhitungsvor-
schriften einzuhalten.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Produktkennzeichnung zu lesen ist. Sollte die Produktkennzeichnung
nach der Montage nicht mehr zuganglich sein, muss eine weitere Kennzeichnung in der Nahe der Anschlageinrich-
tung angebracht werden.

Der Edelstahl darf nicht in Kontakt kommen mit Schleifstaub oder Stahlwerkzeugen, da sonst oberflachliche Korrosi-
on auftreten kann.

Die Anschlageinrichtungen sollten so montiert sein, dass bei fachgerechter Verwendung der Persénlichen Schutz-
ausristung kein Sturz Uber die Absturzkante moglich ist. Die Anschlageinrichtung muss so montiert sein, dass die
Fdhrung durch ihre Auslenkung bei einem Auffangvorgang nicht in Kontakt mit einer scharfen Kante oder irgendwel-
chen anderen Gegenstanden gerat, die die Fiihrung beschadigen kénnen.

Uber die Montage ist ein Montageprotokoll anzufertigen die die Montagedokumentation ist zur Einsicht aufzubewah-
ren. Hierzu kann das in diesem Heft abgedruckte Montageprotokoll oder alternativ die SKB Doku App genutzt wer-
den.

Die Anschlageinrichtung darf nur durch qualifiziertes Personal oder ein qualifiziertes Unternehmen montiert werden.
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Transport und Lagerung

Der Transport und die Lagerung hat in den Originalverpackungen der Sicherheitskonzepte Breuer GmbH zu erfol-
gen. Die Lagerung soll witterungsgeschiitzt und trocken erfolgen. Durch Transport und Lagerung durfen keine Scha-
den an den Produkten entstehen. Die Ausristung sollte in trockenen, luftigen, schattigen und nicht zu warmen R&u-
men, frei von direkter Sonneneinstrahlung bei normaler Raumtemperatur aufbewahrt werden.

RegelmiRige Uberpriifung

Die Anschlageinrichtungen sind einer regelmaRigen Uberpriifung durch einen von Sicherheitskonzepte Breuer
GmbH geschulten Person zu unterziehen. Die Uberpriifung muss unter genauer Beachtung der Anleitung der Si-
cherheitskonzepte Breuer GmbH erfolgen.

Die regelmaBige Uberpriifung ist firr die Sicherheit des Benutzers von unmittelbarer Bedeutung.

Die regelmaBige Uberpriifung hat unter Beriicksichtigung von gesetzlichen Vorschriften, der Ausriistungsart, der
Haufigkeit der Benutzung und den entsprechenden Umweltbedingungen zu erfolgen. Der Abstand zwischen zwei
Uberpriifungen darf jedoch in keinem Fall einen Zeitraum von 12 Monaten Ubersteigen. Bei der Uberpriifung ist die
Lesbarkeit der Produktkennzeichnung zu prifen.

Die regelmaRige Uberpriifung muss vom Sachverstéandigen dokumentiert werden. Hierzu kann die in diesem Heft
abgedruckte Prifdokumentation verwendet werden oder eine gleichwertige Dokumentation erstellt werden.

Das Datum der letzten Uberpriifung sollte auf den Anschlageinrichtungen notiert werden.

Wartung und Instandhaltung

Alle Instandsetzungen missen durch geschultes Personal nach den Vorgaben des Herstellers erfolgen. Bei Unklar-
heiten oder im Zweifelsfall ist der Hersteller zu kontaktieren.

Die Anschlageinrichtungen unterliegen keinen besonderen Wartungsanforderungen.

Bei Verschmutzung kdnnen die Metallteile durch einfaches Abwischen nach Gebrauch gereinigt werden. Andere
Reinigungsarten (chemische Reinigung usw.) sind nicht zulassig.
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Kontrollkarte

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Stralte 40 Produkt Kaufdatum

47638 Straelen

Typenbezeichnung Chargen- oder Seriennummer Norm

Standort Herstellungsjahr Datum der Montage

Grund fiir die Bearbeitung Festgestellte Schaden bzw.
(regelmaRige Uberpriifung oder durchgefiihrte Instandsetzungen

Instandsetzung)

Name und Unterschrift des Néchste Priifung
Sachverstandigen
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NOTIZEN

SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

SICHERHEITSKONZEPTE BREUER GMBH
Broekhuysenerstrasse 40 « 47638 Straelen
Tel.: +49 2834 462 96 60 « Fax: +49 2834 462 96 69

info @ sicherheitskonzepte-breuer.com

www.sicherheitskonzepte-breuer.com




AB

SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Broekhuysener Strale 40

47638 Straelen

Tel: +49 (0) 2834 94 30 100

Fax: +49 (0) 2834 94 30 562
info@sicherheitskonzepte-breuer.com
www.sicherheitskonzepte-breuer.com
© Sicherheitskonzepte Breuer GmbH




