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(1)

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: Zpl}llBlZ2
(3) Anschlageinrichtung Typ G

Typ: BR 8 Standard BMP

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysenerstr. 40, 47638 Straelen

Bau m usterprüfbesche i n i g u n g

(4)

(5)

(6)

Produkt:

Hersteller:

Anschrift:

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen s
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter punkt 8 a
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 22-i22 niedergetegt.

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch übereinstim

(e)

DIN EN 795:2012

Diese Baumusterprüfbescheinigu ng
beschriebenen Produkte in Überei
lnverkehrbringen der Produkte s
diese Bescheinigung abge

(10) Diese Baum

DEKRA Testing and
Bochum, den '15.0
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(12)

Anlage zur

Baumusterprüfbescheini gung
zPlB118122

(1 3) 13.'l Geoens tand und Tvo

Anschlageinrichtung Typ C
Typ: BR 8 Standard BMP

13.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: BR8 Standard BMP (Bild '1), dient der Sicherung von Personen gegen
Absturz. Es können sich maximal vier Personen an der Führung zwischen zwei Veran gen gegen

Evlrla
A

nden mit

it einem mit

Anschlageinrichtung erfolgt an entsprech

(48 mm - Ausführung 7 x 7), wird an ei
Das andere Ende der Führung wird mit

Die Seilöse wird über ein Kettenschloss (Bild 3) an der Ringöse (Bild
der bewegliche Anschlagpunkt Typ: Universalläufer.
Der bewegliche Anschlagpunkt wird mit einem Verbindu
Verbindung mit der weiteren persönlichen Schutzaus
bewegliche Anschlagpunkt kann von der Führung e

Absturz sichern. Die Montage der
ausreichender Festigkeit.
Die korrosionsbeständige Führung
einer verpressten Seilöse befestigt.
montiert.

unabhängig voneinander durchzufüh
Verbindungselement entfernt werden.
Uberkopfläufer Verwendung finden. D
Ein Ü berfahren der Enden der Füh
und die Seilklemme geschlo
des Benutzers und der Führu
erfolgen
Auf der laufenden
Zwischenverankeru

; t,
ii

rend

Verankerungen
maximal 15 m.

ausreichend
Endverankeru
diesem Zweck

(E

l}
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Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: BR8 BMP
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Bild 4: Seilklemme,

Bild 2: Ringschraube M16

Bilder 6-7: Stoßverbi

Bilder 9-10: Kurve, Typ: Kurve überfahrbar 2

Bild 3: Kettenschloss

Bild I 1: Zwischenhalter (überfahrbares
Seilsystem)

Tvp: B 8

(14) Bericht

PB 22-122, 15.07.2022
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