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Bau m uste rprüfbesche i n i g
Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZPIBISBI22

Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: PRIMO 3 AD BMP und PRIMO 3 SP-HO BMp

Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Anschrift: Broekhuysenerstr. 40,47638 Straelen

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausfü
dieser Bau musterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zerlifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 22-172 niedergelegt

(e) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmu

DIN EN 795:2012

Diese Baum usterprüfbescheinigu ng
beschriebenen Produkte in Überei

bezie

lnverkehrbringen der Produkte
diese Bescheinigung

(10) Diese Bau

DEKRA Testing and
Bochum, den 10.1
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKM Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart
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Anlage zur

Bau m usterprüfbeschein i g u ng
zPlB158t22

(13) 13.1 Geoen nd und Tvo

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: PRIMO 3 AD BMP und PRIMO 3 SP-HO BMP

13.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: Primo 3 AD (Bild 1) dient zur Sicherung von gleichzeitig rnaximal drei
Personen gegen Absturz.

Die Anschlageinrichtung besteht aus einer Grundplatte (220 mm x 220 mm x S und einem
senkrecht darauf verschweißten Rohr (a 20 x 3 mm). Zusätzlich ist die Anschlage
Ende mit einer Stützhülse (h = 20 mm)versehen, die ebenfalls mit der
Am oberen Ende des Rohres ist ein lnnengewinde (M16) angebracht,
verschraubt ist. An dieser kann sich der Benutzer mit

Schutzausrüstung gegen Absturz sichern

Die Anschlageinrichtung kann auch als End-, Eckst
Firma Sicherheitskonzepte Breuer GmbH vom

Grundplatte verfügt über vier Bohrungen

Die Montage erfolgt auf Beton (t = 80

44 oder Typ: Fischer FAZ ll 12110

lnsgesamt hat die An

korrosions bestä nd igem

Gru

Die AnschlageinrichtunE

Die Anschlageinrichtung,

Personen gegen Absturz.

5 mm) und einem sen

Anschlageinrichtung am

Grundplatte verschweißt ist.

dem eine Ringöse gesichert

Persönlichen Schutzausrüstung

Die Anschlageinrichtung kann auch als

Firma Sicherheitskonzepte Breuer G

Grundplatte verfügt über vier Bohrungen

mittels vier Hohldeckenankern, Typ: Fischer FHY M10 A4.

'm rn )

lnsgesamt hat die Anschlageinrichtung eine Höhe von 200 mm bis'1000 mm und besteht aus
korrosionsbeständigem Stahl 1 .4301 .

Die Anschlageinrichtung kann in alle Richtungen parallelzur Dachfläche belastet werden.
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Bild 1:Anschlageinrichtung, Typ: PRIMO 3 AD BMP und PRTMO 3 SP-HO B
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PB 22-172, 07.10.2022

Seite 3 von 3 zu ZPlB158l22 - 342844300

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterveöreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 1S, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com


