
Wir geben Ihnen den sicheren Halt!
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Primo 15 ST

Schweißnaht

Trägerbreite von 80 bis 320 mm

Schweißnaht

Montageanleitung  
Primo 15 ST

	 •	 Materialdicke des Montagekörpers min. 6mm, max. 16mm 
	 •	 Breite des Montagekörpers min. 80mm, max. 320mm 
	 •	 Feste	Klemme	am	Montagekörper	(Stahlträger)	aufsetzen 
	 •	 Andere	Klemme	durch	Schrauben	der	Verstellmutter	fest	am	Montagekörper		
	 	 fixieren 
	 •	 Verstellschraube	mit	240Nm	festziehen 
	 •	 Kontermutter	festziehen 
	 •	 Die	Gewindestange	muss	orthogonal	zur	Trägerachse	liegen 
	 •	 Die	Gewindestange	kann	eingekürzt	werden.	Dies	verringert	allerdings	die		 	
  max. Breite des Montagekörpers bei der Verwendung der Anschlageinrichtung  
  auf einem anderen Montagekörper! Überstand über Kontermutter min. 5 mm!

240 Nm!

240 Nm!

Primo 15 ST

Schweißnaht

Trägerbreite von 80 bis 320 mm

Schweißnaht

Belastungsrichtungen
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Montageprotokoll
Objekt Montagefirma
Adresse: ________________ Adresse: ________________
Plz, Ort: ________________ Plz, Ort: ________________
Dachform: ________________ Telefon: ________________
Auftrags-Nr.: ________________
Gebäudeart: ________________
Anschlagpunkt: ________________

Auftraggeber Monteur
Adresse: ________________ Adresse: ________________
Plz, Ort: ________________ Plz, Ort: ________________
Kontaktperson: ________________ Telefon: ________________
Telefon: ________________

Gebäudeteil Dachgrundriss
Bauteil 1 Untergrund wie erwartet
Bauteil 2 Herstellerangaben eingehalten
Baustoff Typenschild vorhanden

Schraubensicherung verwendet

Skizze Fotodokumentation

Bemerkungen: ________________________________________________

______________ ______________ ____________________________
Ort Datum Unterschrift
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