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(1)

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: Zp|BOT6tlg

(3) Produkt Anschlageinrichtung Typ A
Typ: PRIMO 19 ST

Bau m uste rprüfbesche i n i g u

(4)

(5)

(6)

Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer Gm bH

Anschrift Broekh uysenerstr. 40, 47 638 Straelen

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschied
dieser Bau m usterprüfbescheinigung festgelegt.

enen zulässigen Ausführunge

(7) Die Zerlifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH beschein
grundlegenden Anforderungen gemäß den unter punkt
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfbericht PB 18-072 n

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch überei

DIN EN 795:2O12

(9) Diese Baumuste
der beschriebenen Produkte in
lnverkehrbringen der
diese Bescheinigung a

(10) Diese Bau

DEKRA EXAM G
Bochum, den

DCKRA
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(12)

Anlage zur

Baum usterprüfbeschein igu ng
zPlBo76t18

(13) 13.1 Geoenstand und Tvp

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: PRIMO 19 ST

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: Primo 1g ST

(14) Prüfbericht

PB 18-072 vom 04.05.2018

13.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: Primo 19 ST (Bitd 1) dient zur Sicherung von
Personen gegen Absturz. Die Anschlageinrichtung besteht aus einer Grundpl
und einem senkrecht darauf verschweißten Rohr (@ 20 x 3 mm). Zusätzlich ist
am unteren Ende mit einer Stützhülse (h = 24 mm) versehen, die e
verschweißt ist. Am oberen Ende des Rohres ist ein I nnengewinde (M1
Ringöse gesichert verschraubt ist. An dieser kann sich der
Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sichern. Die
Eckstütze baru. Zwischenhalter von Seilsystemen der Firma S
Typ C nach EN 795:2012 verwendet werden.
Die Grundplatte verfügt über 12 Bohrungen. Die
5,5 mm x 40 mm mit gummierter Unterlegscheibe.
lnsgesamt hat die Anschlageinrichtung eine
korrosionsbeständigem Stahl 1.4301.
Die Anschlageinrichtung kann in alle
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