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(8) auart dieser persönlichen Schutzausrüstung sowie
Ausfüh rungen sind in der Anlage zu dieser Baumu

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testi ng and
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Hersteller:

Anschrift:

Risikokategorie:
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Sicherheit gemäß Anhang
Baumusterprüfung sind in dem
Weitere eventuell zutreffende
Schutzausrüstu ng zutreffen, wu

(10) Die grundlegende
Berücksichtigung

(11) Diese EU-Bau
Baumusterprüfung
der Verordnung (EU) 20
Für persönliche Schu
bescheinigung nur in
Artikel 19 Buchstabe c

(12) Der Hersteller ist verpflichtet,
der Verordnung (EU) 2016142
Kategorie lll der CE-Kennzeichn

ll (Mod

'llt,

I

n
Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul C2
durchfü hrt, hinzuzufügen
Weiterhin ist der Hersteller verpflichtet, eine entsprechen de EU- ng - gemäß
Artikel 15 der Verordnung (EU) 20161425 - auszustellen und der en Schutzausrüstung
beizufügen oder er gibt in der Anleitung und den Hinweisen nach Anhang ll Nummer '1.4 die
lnternet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitätserkläru ng zugegriffen werden kann.

(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 26.10.202T gültig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 27.10.2022
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Geschäftsführer
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Anlage zur

EU-Baumusterprüfbescheinigung
zPl8168t22

(16) 16.1 Geoen nd und Tvo
Anschlageinrichtung Typ E
Typ: Primo 17

16.2 Beschreibuno
Die Anschlageinrichtung, Typ: PRIMO 17 dient zur Sicherung von Personen gegen Absturz. Die
Verwendung erfolgt auf waagerechten ebenen Untergründen aus Holz, Blech, Beton,
Kunststoffdachdichtungsbahnen oder Bitumenbahnen. Die positionierung und auf
der Dachoberfläche erfolgt durch Eigengewicht in Form von Betonplatten (500 mm mmx
50 mm oder 500 x 500 x 40 mm), welche in den quadratischen bzw. rec
eingesetzt werden. Das Gewicht einer Betonplatte beträgt 2g,2 kg bzw. 21

besteht aus gekantetem Blech (t = 1 mm). Zur Abdeckung der Bal

Deckel aus Blech verwendet werden.

ln dem Rahmen ist mittig eine Bohrung in der Bodenplatte ei

einer quadratischen Verstärkungsplatte (150 mm x '150

An dem oberen Ende der Stütze ist eine
der Benutzer mit seiner mitgeführten PSA

e,v
EIa
A

Auf den Rahmen wird ein Deckel

Bohrung versehen ist. Der Rah

Einzelanschlagpunkt oder E

Anstelle der Ringöse ist

Typ: BR 1, Typ: BR 6
wird auf der Stü

Anschlageinrichtu

Neigung der Dachfl

au el

äig

Ausführung AnzahlQer, i
Betonplättin..

Primo '17 AG1 tot

Primo 17 AGZ 8l 10
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Bilder 1 - 2: Primo 17 AG1

Bilder 3 - 4: Primo 17 AGZ

(17) Bericht

PB 22-186,27j02022
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