» EU-Baumusterpriifbescheinigung
gemaR Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 2016/425

(2)  Verordnung des Europaischen Parlaments und Rates vom 09. Marz 2016
uber persénliche Schutzausriistungen (PSA) - Verordnung (EU) 2016/425

(3)  Nr.der EU-Baumusterpriifbescheinigung:  ZP/B168/22 ersetzt ZP/B232/17

(4)  Produkt: Anschlageinrichtung Typ E

Typ: Primo 17
(5) Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
(6)  Anschrift: Broekhuysenerstr. 40, 47638 Straelen

(7)  Risikokategorie: M
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lassigen /|||
Ausfiihrungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt! I’H'If' (e
o 7 -"'I,-'llfl.'r II'I'II'IIII.I-II'II:ll I
(9)  Die Zertfizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GrmbH, benannie Stelle Nr, 0158 |||
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(11) Diese EU-Baumusterpriifbescheiriiguria/ béziht/ $ioh’

Baumusterpriifung der beschriebéner, personlichén/Sciiu
der Verordnung (EU) 2016/425. 1171111/,
Fur persénliche ' Schutzausriistungéen’ /der/ /Kategorié/ /

bescheinigung nur in Verbindung  mit einem/ der -'}(_anf:fo"

Artikel 19 Buchstabe c verwendet werden. i

(12)  Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen der CE-Kennzeichnung -/gemaf/Artikel 16 und 17 / |
der Verordnung (EU) 2016/425 - an dem mit'dem Baumuster ubereinstimmenden Produkten der
Kategorie Il der CE-Kennzeichnung die. Kennnummer ‘der’ notifizierten Stelle, welche /das
Konformitatsbewertungsverfahren nach Modul C2 oder D der personlichen 'Schutzausriistung /
durchfihrt, hinzuzufugen.
Weiterhin ist der Hersteller verpflichtet, eine entsprechende EU-Konformitétserklarung — gemaf.
Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/425 - auszustellen und der personlichen Schutzausristung
beizuflgen oder er gibt in der Anleitung und den Hinweisen nach Anhang Il Nummer 1.4 die
Internet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitatserklarung zugegriffen werden kann.

(13) Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung ist bis zum 26.10.2027 gdltig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 27.10.2022

Geschaftsfuhrer

Seite 1 von 3 zu ZP/B168/22 - 342886300
Dieses Zertifikat darf nur vollsténdig und unverandert weiterverbreitet werden
DEKRA Tesling and Certification GmbH, Handwerkstrate, 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstrafie 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234,3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com

T
)




Anlage zur

EU-Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B168/22

16.1 Gegenstand und Typ
Anschiageinrichtung Typ E
Typ: Primo 17

16.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: PRIMO 17 dient zur Sicherung von Personen gegen Absturz. Die

Verwendung erfolgt auf waagerechten ebenen Untergriinden aus Holz, Blech, Beton,

Kunststoffdachdichtungsbahnen oder Bitumenbahnen. Die Positionierung und Ballastierung auf

der Dachoberflache erfolgt durch Eigengewicht in Form von Betonplatten (500 mm x 500 mm x

50 mm oder 500 x 500 x 40 mm), welche in den quadratischen bzw. rechteckigen Rahmen
eingesetzt werden. Das Gewicht einer Betonplatte betrégt 28,2 kg bzw. 21 5_kg Der Rahmenf :
besteht aus gekantetem Blech (t = 1 mm). Zur Abdeckung der Ballastlerung ann optmnah ein T
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An dem oberen Ende der Stiitze ist eine Ringschraube gesmhert .h;kahh, slch ru:Jr |||||,||| ‘ |!
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Neigung der Dachﬂache darf 5° nlcht uberschre:‘ren,' "

Anzahl der //
Ausflhriing Betonplatten ' - (LT
. Einzelansqhiagpunkt Wi, LI
Primo 17 AG1 16120 End- Kurvenhalter bei Kombmatlon mlt /

/Seiisystem//// /111 11N
Ty‘p BR1/6/8/ AL,
Zwischenhalter bei Kombination mit 11
Primo 17 AGZ 8/10 Seilsystem, P i
Typ:BR1/6/8 .
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Bilder 1 — 2: Primo 17 AG1

Bilder 3 — 4: Primo 17 AGZ

(17) Bericht

PB 22-186, 27.10.2022
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