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E U -Ba u m usterprüfbesche i n i g u n
gemäß Modut B ziffer 6.1 der psA vo (EU) zo16t+zs

(2) Verordnung des Europäischen parlaments und Rates vom 09. März2o16
über persönliche Schutzausrüstungen (psA) - Verordnung (EU) 2oi6142s

(3) Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: Zpt}l6Tl22ersetzt ZptB231tj7

(4) Anschlageinrichtung Typ E
Typ: Primo 16

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysenerstr. 40, 47 639 Straelen

Risikokategorie: Ill

Die Bauart dieser
Ausführungen sind in

persönlichen Schutzausrüstung sowie d
der Anlage zu dieser Baumuste

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and
gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 201
persönliche Schutzausrüstung die grundl
Sicherheit gemäß Anhang il (
Baumusterprüfung sind in dem
Weitere eventuell zutreffende
Schutzausrüstu ng zutreffen

(10) Die grundlegenden G
Berücksichtigung

(1 1)

Produkt:

Hersteller:

Anschrift:
.'

(12) Der Hersteller ist verpfl
der Verordnung (EU) 201 a
Kategorie lll der CE-Kennzeich NU

Konform itätsbewertu ngsverfahren n
durchführt,
Weiterhin i

Artikel 15 d
beizufügen
lnternetAd

(1 3) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 26.10.2027 gültig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 27.10.2022

ß

werden kann

Geschäftsführer
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Anlage zur

EU-Baum usterprüfbescheinigung
zPtB167t22
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(16) '16.1 Geqenstand und Tvp
Anschlageinrichtung Typ E
Typ: Primo 16

der Benutzer mit seiner mitgefü

Auf den Rahmen wird ein

Bohrung versehen ist

16.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: PRIMo 16 dient zur sicherung von person

Verwendung erfolgt auf waagerechten ebenen Untergründen aus
Kunststoffdachdichtungsbahnen oder Bitumenbahnen. Die positionierung und auf
der Dachoberfläche erfolgt durch Eigengewicht in Form von Betonplatten (400 mm mmx
50 mm), welche in den quadratischen bzw. rechteckigen Rahmen
Gewicht einer Betonplatte beträgt

18,2 kg. wahlweise kann auch eine Ballastierung mit Kies durch Auffüllen
Oberkante erfolgen. Bei Verwendung der Kiesballastierung kommt
Blech zum Einsatz, der zur Abdeckung des Ballastmaterials d
veruyendet, ist die Abdeckung optional.

Der Rahmen besteht aus gekantetem Blech (t = 1 mm
der Bodenplatte eingebracht, in der eine Stütze

Das

ii

li

(150 mm x 150 mm x 3 mm) verschraubt

An dem oberen Ende der Stütze ist

Einzelanschlagpunkt

Anstell

Typ: B

e der Ri

R6bzw
Stütze ein ents

auch als

Die Anschlagein

der Dachfläche darf 5'

optionale Ausführung mit Kiesfüllung
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Ausführung
Anzahlder ,,

Betonplatten

PRIMO ,16 AG1

PRIMO 16 AG1-K-1)

32

PRIMO 16 AG2
64 End Kurvenhalter bei Ko

Seilsystem, Typ: BR 1 16l8
mbination mit

PRIMO 16 AGZ

PRIMO 16 AGZ-K-1)
'16 Zwischenhalter bei Kombination mit

Seilsystem, Typ: BR 1 16l8
.1)
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Bild 2: Primo 16 AG1-KBild '1: Primo '16 AGI

Bild 3: Primo 16 AGZ

Bild 5: Primo 16

(17) Bericht

PB 22-175,27.10.2022

Seite 3 von 3 zu ZP|B167 122 - 342866300
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 20b65 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-40.1 , DTC-Certification-Body@dekra.com


