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Kapitel A - Produktspezifische Angaben und Montageanleitung

Allgemeine Hinweise
Die Gebrauchsanleitung gilt fur die folgenden Produkte:

Primo 29 ST Absturzsicherung / Anschlagspunkt Statische Berechnung / abZ Z14.9-710

Die Eignung der PSA zum Auffangen in Verbindung mit dieser Anschlageinrichtung ist mit dem Hersteller der PSA
zu klaren.

Die maximalen Kréafte, die in der Praxis von der Anschlageinrichtung in die bauliche Einrichtung eingeleitet werden
kénnen, sind der statischen Berechnung zu entnehmen.

Verwendung als Einzelanschlagpunkt
Die Anschlageinrichtungen kdnnen als Einzelanschlagpunkte verwendet werden.
An der Anschlageinrichtung diirfen sich je nach Einbausituation bis zu 2 Personen gleichzeitig sichern.

Verwendung als Systemkomponente
Die Anschlageinrichtungen kénnen zur Befestigung von Endverbindungen, Eckverbindungen und Zwischenverbin-
dungen in den Seilsystemen der Sicherheitskonzepte Breuer GmbH verwendet werden.

Bei der Verwendung als Systemkomponente in einem Seilsystem wird dann bei Bedarf alternativ zur Ringése ein
Kurvenelement oder ein Zwischenhalter an der Anschlageinrichtung gesichert montiert. Bitte beachten Sie hierzu die
Montageanleitung des Seilsystems.

Die Anschlageinrichtung kann auch als Systemkomponente in einem Uberkopfsystem verwendet werden. Bitte be-
achten Sie auch hierbei die Montageanleitung des Seilsystems.

Kennzeichnung

Hersteller

U-Zeichen mit Angabe der Zulassung

Chargennummer

Produkt- und Typenkennzeichnung

Hinweis, dass die Gebrauchsanleitung beachtet werden muss
Klassifizierung

Benutzeranzahl

— Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Str. 40 * 47638 Straelen

SICHERHETSKONZEPTE EREUER
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O,

NO A WN =

Bei der Uberwachung eingeschaltete notifizierte Stelle
DEKRA Testing & Certification GmbH (0158)
Dinnendahlstr. 9

44809 Bochum

A
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Max. Anz. pro Einzelanschlagspunkt: 2 Pers. ~

— Chargennummer:
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Dok. 1101 Ver. 1.0 A-1 2021-09-22



Vor Betreten des absturzgefahrdeten Bereichs:

Es ist zu prifen, ob die Bestandteile der Personlichen
Schutzausristung gegen Absturz in Ordnung sind und ob
sie mit den in dieser Gebrauchsanleitung bzw. auf der
Kontrollkarte genannten Ubereinstimmen. Alle System-
komponenten sind auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit
zu prifen.

Die Ubrige Personliche Schutzausriistung gegen Absturz
ist vor dem Gebrauch gemaR der dazugehdrigen Ge-
brauchsanleitungen auf duflerlich erkennbare Beschadi-
gungen und Vollstandigkeit zu prifen.

Bei Betreten des absturzgefiahrdeten Bereichs:

Der Benutzer hakt den Karabinerhaken seiner personli-
chen Schutzausriistung gegen Absturz direkt in die Ose
der Anschlageinrichtung ein.

Unverriegelte Karabinerhaken kénnen sich
ungewollt vom Anschlagpunkt |6sen!
Beachten Sie hierzu die Gebrauchsanleitung
Ihrer PSAgA.

Bei Verwendung der Anschlageinrichtungen ist die erforderliche lichte Hoéhe unterhalb des Benutzers vorher zu pri-
fen und sicherzustellen. Zudem ist darauf zu achten, dass im Falle eines Absturzes der freie Fall auf ein Mindestmaf}

eingeschrankt wird.

Die erforderliche lichte HOhe ist abhangig von den verwendeten Komponenten des Auffangsystems (Auffanggurt und
Verbindungsmittel), ihrer maximalen Ausdehnung und der Verschiebung des Anschlagpunktes. Das Mal ergibt sich
gemal DGUV Regel 112-198 aus der Verlangerung des verwendeten Falldampfers sowie der Verschiebung des
Auffanggurtes am Korper (nachzulesen in der Gebrauchsanleitung der PSA), der GréRe des Benutzers und einem

zusatzlichen Meter Sicherheitsabstand.

Ebenso ist die zulassige Beanspruchung durch Bauwerkskanten zu beachten.
Das erforderliche MindestmalR errechnet sich aus folgenden Punkten:
Verbindungmittel einschlief3lich Falldampfer nach EN 355 und EN 354

(dazugehdrige Gebrauchsanleitung beachten)
+ Verrutschen des Auffanggurts am Kérper

(dazugehdrige Gebrauchsanleitung beachten)
+ 1 Meter Sicherheitsabstand

Gesetzliche Vorschriften und Vorgaben der DGUV bleiben hiervon unberihrt und sind einzuhalten.

Der Anschlagspunkt ist eine starre Konstruktion, sodass planmafig keine Verformungen unter Lasteinwirkung zu

erwarten sind.

Dok. 1101 Ver. 1.0 A-2

2021-09-22



Montageanleitung

Werkzeug

Zur Montage der Anschlageinrichtung wird folgendes Werkzeug bendtigt:

Montage mit Schrauben M12-A2-70:

. Maulschlissel SW 19
. Drehmomentschlissel Stecknuss SW 19
. Bohrmaschine mit Stahlbohrer @14 mm

Montagehinweise

Die Anschlageinrichtung Primo 29 ST ist fur Stahluntergriinde geeignet.
Die Tragfahigkeit des Untergrundes muss vorher nach technischen Baubestimmungen nachgewiesen werden.

Es ist sicherzustellen, dass bei der Montage keine Kaltverschweil3ung zwischen Gewindestange und Mutter auftritt,

Bei der Montage sind die Vorgaben der abZ und der statischen Berechnung zwingend zu berticksichtigen!

Die Anschlageinrichtung sollte grundsatzlich gemal DGUV-Regel 201-056 in einem Abstand von mindestens 2,5 m
zur Absturzkante montiert werden. Der Abstand zwischen den Anschlageinrichtungen sollte bei Seilsystemen 10 m
nicht Gberschreiten. Bei Einzelanschlagspunkten sollte der Abstand zwischen den Anschlageinrichtungen 7,5 m nicht

Ubersteigen.

min. 2,5 m

min. 2,5 m

min. 2,5m

C
C

O

min. 2,5 m max. 7,5 m
Bei Verwendung als
Einzelanschlagspunkte
; max. 10 m
min. 2,5 m

Bei Verwendung als
Seilsystemstiitze

O

max. 7,5 m
Bei Verwendung als
Einzelanschlagspunkte

max. 10 m
Bei Verwendung als
Seilsystemstitze

O
O

min. 2,5 m
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Montage mit Sechskantschrauben M12-A2-70
Platzieren Sie die Anschlageinrichtung an der gewiinschten Stelle auf dem Montageuntergrund aus Stahl.

Die vier Locher mit @ 14 mm
sind rechtwinklig zur Oberflache
in den Stahl zu bohren.

Die Schrauben werden nun mit
Unterlegscheibe in den Primo 29
St und die Locher eingesetzt. An-
schlieRend werden auf der gegen-
Uberliegenden Seite die Sechs-
kantmuttern mit Unterlegscheibe
aufgeschraubt.

Die Schrauben nun mit einem
Drehmomentschlissel rechts
herum eindrehen und von der
anderen Seite mit dem Maul-
schlliissel festhalten. Das An-
zugsdrehmoment muss 70,5 Nm
betragen.

» Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest mit den Muttern ver-

bunden sind. Anzugsmoment unbedingt einhalten!

Zur Sicherung der Ringschraube ist unbedingt hochfeste Schraubensicherung (z.B. Loctite) zu verwenden.
Ringdse aufsetzen und rechts herum einschrauben bis sie vollflachig auf der Stirnflache des Rohres aufliegt.

Dok. 1101 Ver. 1.0
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Montageprotokoll Seite 1 von 1

Stammdaten

Bauvorhaben Montagefirma Produkt Baujahr

Sektion Monteur Ausfiihrung Seriennr.
Montagedatum Verbaute Anzahl

Montageprufung

Primo 29 ST

Einbauanleitung des Herstellers beachtet
Tragfahigkeit des Montageuntergrunds sichergestellt
Montageposition geman Herstellerangaben und abZ
Sichergestellt, dass keine Kaltverschweiflung auftritt
Anzugsdrehmoment von 70,5 Nm beachtet
Schraubensicherung fiir Ose verwendet

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachtet
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Kapitel B - Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Allgemeine Hinweise

Die in dieser Broschire formulierten Sicherheitshinweise sind unbedingt vor der Montage und der Benutzung von
Anschlageinrichtungen zu lesen. Es ist dabei wichtig, dass alle Punkte klar verstanden und alle Vorgaben eingehal-
ten werden.

Sollten die Produkte im Ausland vertrieben werden, tragt der Handler die Verantwortung dafiir, dass die gesamte
Herstellerdokumentation in der entsprechenden Landessprache mitgeliefert wird.

Alle Produkte dirfen ohne explizite schriftiche Genehmigung durch die Sicherheitskonzepte Breuer GmbH weder
verandert noch erganzt werden, da dies die Funktionstiichtigkeit und somit die Sicherheit des Benutzers gefahrden
wirde.

Die Anschlageinrichtungen sind sofort der Benutzung zu entziehen, wenn Zweifel Uber eine sichere Benutzung be-
stehen oder das Produkt durch einen Sturz beansprucht wurde.

Die Anschlageinrichtungen sind nicht personenbezogen.
Temporare Anschlageinrichtungen dirfen nicht dauerhaft am Bauwerk verbleiben.

Es ist zwingend erforderlich, dass ausreichend Freiraum unterhalb des Benutzers sichergestellt ist, sodass im Falle
eines Absturzes kein Aufprall auf den Boden oder ein anderes Hindernis moglich ist. Es ist zudem darauf zu achten,
dass die Fallstrecke auf ein Mindestmal} beschrankt wird. Nach Méglichkeit sollte daher nicht oberhalb des An-
schlagpunktes gearbeitet werden.

Die Anschlageinrichtungen sind fur alle Belastungsrichtungen geeignet.

Es ist sicherzustellen, dass durch die auszufiihrenden Arbeiten keine anderen Personen verletzt werden kénnen,
z.B. durch herabfallendes Werkzeug. Die Flache unter dem Arbeitsbereich ist freizuhalten. Gesetzliche Vorgaben,
wie etwa Unfallverhitungsvorschriften, sind einzuhalten.

Uberpriifung vor der Verwendung )
Vor jeder Verwendung muss der Anwender eine Uberprifung der Ausristung vornehmen um sicherzustellen, dass

die Ausristung Funktionstlchtig ist und sich in einem gebrauchsfahigen Zustand befindet.
Folgende Kriterien mussen vor der Verwendung Uberpruft werden:

o keine Anzeichen von Korrosion

o keine losen Verbindungen und Verbindungsstiicke

o keine Verbiegungen und Verformungen

o keine optischen Mangel

o vollstdndige und ordnungsgemafie Kennzeichnung

o keine Risse

° keine Abnutzung

o feste Verbindung zum Montageuntergrund

. Zeitpunkt der jahrlichen Uberpriifung noch nicht Giberschritten
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Verwendung

Alle Anschlageinrichtungen dienen ausschlie8lich der Sicherung von Personen gegen Absturz aus der HOhe. Die
Anschlageinrichtungen dirfen nicht Zweckentfremdet (z.B. fir den Materialtransport oder als Hebeeinrichtung) ver-
wendet werden. Daruber hinaus mussen die festgelegten Einsatzbedingungen eingehalten werden.

Die Anschlageinrichtungen dirfen ausschlief3lich von ausgebildeten Personen genutzt werden, die in der sicheren
Benutzung unterwiesen sind und Uber entsprechende Kenntnisse verflgen.

Manche Gesundheitszustdnde (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Medikamenteneinnahme) kénnen die Sicherheit
des Benutzers im Normalfall und im Notfall beeintrachtigen. Bei Unklarheiten zum Gesundheitszustand des Anwen-
ders ist ein Arzt zu konsultieren. Kindern und schwangere Frauen dirfen die Anschlageinrichtungen grundsatzlich
nicht verwenden.

Die Anschlageinrichtungen dirfen nur als Teil eines Auffangsystems verwendet werden, wenn der Benutzer mit ei-
nem Mittel ausgestattet ist, das die Auffangkrafte auf 6 kN begrenzt. Es dirfen nur Auffanggurte geman
EN 361:2002 verwendet werden.

Es muss zudem vor Beginn der Nutzung ein Plan mit RettungsmalRnahmen vorliegen, bei dem alle bei der anstehen-
den Arbeit mdglichen Notfalle bertcksichtigt sind.

Die Eignung der PSA zum Auffangen in Verbindung mit diesen Anschlageinrichtungen ist mit dem Hersteller der
PSA zu klaren.

Montage
Bei allen Produkten ist unbedingt die beigefligte Montageanleitung zu beachten.
Die Montage darf nur mit dem von der Sicherheitskonzepte Breuer GmbH mitgelieferten Montagematerial erfolgen.

Die Montageuntergriinde muissen fur die jeweiligen Anschlageinrichtungen geeignet sein. Die Eignung des Unter-
grundes ist vor der Montage zu prifen. Die Anforderungen an die Eignung des Untergrundes sind der entsprechen-
den Montageanleitung zu entnehmen.

Bei Unklarheiten oder Zweifel bezliglich der Eignung des Montageuntergrundes dirfen die Anschlageinrichtungen
nicht montiert oder verwendet werden und es ist ein qualifizierter Tragwerksplaner hinzuzuziehen.

Wenn einzelne Produkte zu einem System zusammengesetzt werden, muss hierbei die Montage— und Gebrauchs-
anleitungen aller Komponenten beachtet werden. Es muss vor allem sichergestellt werden, dass die einzelnen Ele-
mente des Systems zueinander passen. Bei Unklarheiten ist der Hersteller zu kontaktieren.

Es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass die Sicherheit des Anwenders und die Funktionstlichtigkeit des Gesamtsystems
gefahrdet ist, wenn eine sichere Funktion eines der Elemente oder Bestandteile des Systems beeintrachtigt ist.

Wahrend der Montage und der Verwendung der Anschlageinrichtungen sind die jeweiligen Unfallverhiitungsvor-
schriften einzuhalten.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Produktkennzeichnung zu lesen ist. Sollte die Produktkennzeichnung
nach der Montage nicht mehr zuganglich sein, muss eine weitere Kennzeichnung in der Nahe der Anschlageinrich-
tung angebracht werden.

Der Edelstahl darf nicht in Kontakt kommen mit Schleifstaub oder Stahlwerkzeugen, da sonst oberflachliche Korrosi-
on auftreten kann.

Die Anschlageinrichtungen sollten so montiert sein, dass bei fachgerechter Verwendung der Personlichen Schutz-
ausristung kein Sturz Uber die Absturzkante maéglich ist.

Uber die Montage ist ein Montageprotokoll anzufertigen und die Montagedokumentation ist zur Einsicht aufzubewah-

ren. Hierzu kann das in diesem Heft abgedruckte Montageprotokoll oder alternativ die SKB Doku App genutzt wer-
den.
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Transport und Lagerung

Der Transport und die Lagerung hat in den Originalverpackungen der Sicherheitskonzepte Breuer GmbH zu erfol-
gen. Die Lagerung soll witterungsgeschutzt und trocken erfolgen. Durch Transport und Lagerung dirfen keine Scha-
den an den Produkten entstehen.

RegelmiRige Uberpriifung )

Die Anschlageinrichtungen sind einer regelmafRigen Uberprufung durch einen von Sicherheitskonzepte Breuer
GmbH geschulten und zertifizierten Sachverstéandigen zu unterziehen. Die Uberpriifung muss unter genauer Beach-
tung der Anleitung der Sicherheitskonzepte Breuer GmbH erfolgen.

Die regelmaBige Uberpriifung ist fiir die Sicherheit des Benutzers von unmittelbarer Bedeutung.

Die regelméaRige Uberpriifung hat unter Beriicksichtigung von gesetzlichen Vorschriften, der Ausriistungsart, der
Haufigkeit der Benutzung und den entsprechenden Umweltbedingungen zu erfolgen. Der Abstand zwischen zwei
Uberpriifungen darf jedoch in keinem Fall einen Zeitraum von 12 Monaten Ubersteigen. Bei der Uberpriifung ist die
Lesbarkeit der Produktkennzeichnung zu prifen.

Die regelmaRige Uberpriifung muss vom Sachverstandigen dokumentiert werden. Hierzu kann die in diesem Heft
abgedruckte Prifdokumentation verwendet werden oder eine gleichwertige Dokumentation erstellt werden.

Das Datum der letzten Uberpriifung sollte auf den Anschlageinrichtungen notiert werden.

Wartung und Instandhaltung
Alle Instandsetzungen missen durch geschultes Personal nach den Vorgaben des Herstellers erfolgen. Bei Unklar-

heiten oder im Zweifelsfall ist der Hersteller zu kontaktieren.
Die Anschlageinrichtungen unterliegen keinen besonderen Wartungsanforderungen.

Bei Verschmutzung kénnen die Metallteile durch einfaches Abwischen nach Gebrauch gereinigt werden. Andere
Reinigungsarten (chemische Reinigung usw.) sind nicht zulassig.
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Kontrollkarte

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Stralte 40 Produkt Kaufdatum
47638 Straelen

Typenbezeichnung Chargen- oder Seriennummer Norm

Standort Herstellungsjahr Datum der Montage

Grund fur die Bearbeitung Festgestellte Schaden bzw. Name und Unterschrift des Nachste Priifung
(regelmaRige Uberpriifung oder durchgefiihrte Instandsetzungen Sachverstandigen

Instandsetzung)
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NOTIZEN

SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

SICHERHEITSKONZEPTE BREUER GMBH
Broekhuysenerstrasse 40 < 47638 Straelen
Tel.: +49 2834 462 96 60 - Fax: +49 2834 462 96 69

info @ sicherheitskonzepte-breuer.com

www.sicherheitskonzepte-breuer.com
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