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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten fir personliche Schutzausriistungen - Richtlinie 89/686/EWG

Nr. der EG-Baumusterpriifbescheinigung:  ZP/B009/14 ersetzt ZP/B065/12

Produkt: Anschlageinrichtung, Typ C

Typ: BR8/8 mm
Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Anschrift: Broekhuysenerstralle 40, 47638 Straelen

Die Bauart dieser personlichen Schutzausristung sowie die verschiedenen zulassigen
Ausfiihrungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemaf Artikel 9
der Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989, bescheinigt, dass diese
personliche Schutzausriistung die grundlegenden Anforderungen fiir Gesundheitsschutz und
Sicherheit gemal Anhang Il der Richtlinie erflillen. Die Ergebnlsse der Prifung smd in dem
Prifbericht PB 14-020 niedergelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheltsanforderungen werdery erfullt durch
Ubereinstimmung mit . Y/ |

DIN EN 795:2012

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bez;eht s:ch nur auf d|e Konzeptlon; ‘'und | die
Baumusterpriifung der beschriebenen persénlichen Schutzausrustung in/ Uberemsi’mmung mit |
der R|chtltme 89!686!EWG Fur Hersteltung und Inverkehrbrlngen der personhchen

Bescheinigung abgedeckt sind.

Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen'der’' CE<Kennzeichnung //////////,

an dem mit dem Baumuster (ibereinstimmenden Produkten, der CE- c € 01 58
Kennzeichnung die Kennnummer der benannten Stelle, welche/ die N ]
Kontrolle der fertigen PSA durchfiihrt, hinzuzufligen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung ist bis zum'21.01.:2019 gultig.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 22.01.2014
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Zertifizi€rungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zur

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B009/14

(15) 15.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung, Typ: BR 8 /8 mm

15.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung Typ: Primo dient zur Sicherung von gleichzeitig max. 6 Personen

gegen Absturz.

Die Anschlageinrichtung des Typ C besteht aus einem 8 mm Drahtseil aus korrosions-
bestandigem Stahl als Flhrung. An einem Endanker wird der Energieabsorber, am anderen
wird eine Spanneinrichtung und eine Vorrichtung fiir eine konstante Vorspannung montiert.
Der max. Abstand zwischen zwei Haltern (End-, Zwischenhalter oder Kurve)betragt 10 m.

Als beweglicher Ankerpunkt kann sowohl der bewegliche Anschlagpunkt’ Typ:/ Primo
b DEKRA verwendet werden oder Verbindungselemente (EN 362).

DEKEA Bild 1: Anschlageinrichtung des Typ C, Typ: BR 8 /8 mm
(16) Prifbericht

PB 14-020, 22.01.2014
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